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REGLEMENTATION

1 — RAPPELS

Réglementation :

e Lo0i 2005-102 du 11 février 2005

e Ordonnance du 26 septembre 2014

e Décret n°2014-1326 du 05 novembre 2014
e Arrété du 08 décembre 2014

Obligations concernant les ERP et I0OP :
Les exigences d'accessibilité des ERP et |OP sont définies par les articles R*111-19 a R*111-19-12 du code de la
construction et de I'habitation* L'article R*111-19-1 précise :
"Les établissements recevant du public définis a l'article R.123-2 et les installations ouvertes au public doivent
étre accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap.”
“L'obligation d'accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements et installations et
concerne les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs
équipements."

Définition de |'accessibilité :

L'accessibilité est une obligation de résultat® Il s'agit d'assurer I'usage normal de toutes les fonctions de I'établissement
ou de l'installation* Art« R« 111-19-2+ - "Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bdtiment ou
aménagement permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, a des personnes handicapées, avec la plus
grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer,
de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été concu.
Les conditions d'accés des personnes handicapées doivent étre les mémes que celles des personnes valides ou, a défaut,
présenter une qualité d'usage équivalente."

2 — EXIGENCES GENERALE D'ACCESSIBILITE

Le projet doit intégrer I'accessibilité a tous types de handicaps (physiques, sensoriels, cognitifs, mentaux ou
psychiques.

C'est ainsi que seront notamment pris en compte :

e Pour la déficience visuelle : des exigences en termes de guidage, de repérage et de qualité d’éclairage.

e Pour la déficience auditive : des exigences en termes de communication, de qualité sonore et de signalisation
adaptée.

e Pour la déficience intellectuelle : des exigences en termes de repérages, qualité d’éclairage ainsi que la
formation des personnels d’accueil

e Pour la déficience motrice : des exigences spatiales, de stationnement et de circulation adaptés, de
cheminement extérieur et intérieur, de qualité d’usage des portes et équipements.

3 -- RENSEIGNEMENTS UTILES :

Toutes précisions concernant cette notice peuvent étre demandées aupreés de :

Direction Départementale des Territoires de la Sarthe

Service Habitat Ville Construction Unité

Pole Batiment (Accessibilité) 19

boulevard Paixhans — CS 10013

72042 LE MANS cedex 9 courriel : ddt-accessibilite@sarthe.gouv.fr



mailto:ddt-accessibilite@sarthe.gouv.fr

[ RENSEIGNEMENTS SUR L'ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC

PROPRIETAIRE :

Raison sociale : COMMUNE DE BESSE SUR BRAYE

Personne mandatée : M. le Maire

Adresse : Place de I'Hétel de Ville — 72310 BESSE SUR BRAYE
Téléphone : 02 43 3530 29

Fax : 02 43 3558 86

Site web : http://www.besse-sur-braye.st/

Email : mairie@bessesurbraye.fr

Siret: 21720035100013

Naf : 84117

Activité : Administration publique générale

Ad’AP :

Un document tenant lieu d’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) a été établi : OUI
Numéro de I’Ad’AP : AA 072 035 15 A0001

Date d’approbation de ’Ad’AP : 20 décembre 2015

Décision d’approbation de prolongation de la 1° période de I’Ad’AP : 06 septembre 2018

REGISTRE DE SECURITE :

Existe-t-il un registre de sécurité : OUI


http://www.besse-sur-braye.st/

[ RENSEIGNEMENTS SUR L'ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC

ETABLISSEMENT :

Dénomination de I'établissement : Sanitaire Jean Dufournier

Adresse de I'établissement : Place jean Dufournier — 72310 BESSE-SUR-BRAYE
Parcelles : AH 415

Catégorie de I'établissement : 5¢™¢

Type de I'établissement : PA

Effectif de I'ERP : Personnel : 0 Public: 5 Total : 5

Nombre de niveaux que I'ERP posséde : rez-de-chaussée

DESCRIPTIF DES ACTIVITES :

Sanitaire public situé dans le bourg.



TRAVAUX EFFECTUES

Décision du SDIS

Organisme

N° de la demande .. Arrété et date e Délais de la X Organisme et date
A Nature des travaux Décision de la DDT .. réalisant les e Colit .
Date de dépot L .. . de l'autorisation réalisation de validation
Décision préfectorale travaux
AT07203518Z0001 | Mise en accessibilité : équiper le SDIS : ne donne pas d’avis 201804AR049 Régie 2018 3948.01€ Commune
24/01/2017 sanitaire PMR, changer la porte pour un type PA 03/04/2018 communale 28/01/2020

d’entrée car sens d’ouverture
incorrect, créer une rampe
d’acces avec palier

DDT : avis favorable tacite
le 27/03/2018




VERIFICATION PERIODIQUE - NC

Date

N° du proceés-verbal

Sujet de la visite

Désignation de
I'organisme
visiteur

Nom et qualité du
signataire




SIGNALETIQUE

e Signalétique indiquant les changements de direction et les acces

e Signalétique indiquant les croisements voiture / piéton

e Signalétique lisible et visible (hauteur et type des caractéres, au regard des distances)

e Typographie de couleur contrastée selon le type de support

e Toute information sonore doublée par une information visuelle

CONFORME : OUI

Nature de la
réalisation

Délais de la réalisation

Validation a la
Réception

Date

Pose d’une signalétique
sur la porte d’entrée
principale

2018

Commune

28/01/2020




ECLAIRAGE

e 20 lux : Cheminement extérieur, parc de stationnement extérieur / intérieur et circulation piétonne
e 20 lux: Parc de stationnement intérieur
e 200 lux : Au droit des postes d’accueil
e 100 lux : Circulations intérieures horizontales
e 150 lux : pour les escaliers et équipements mobiles
o Sitemporaire : extinction progressive
o Sidétection de présence : couverture de I'espace concerné, chevauchement des zones de détection
successives

e Pas d’éblouissement ni de reflets

CONFORME : OUI

Nature de la L Lo . Validation a la
e ee Délais de la réalisation , . Date
réalisation Réception

RAS




CHEMINEMENT

Sol stable, non meublé et sans trou ou ressaut >a 2 cm
Largeur du cheminement de 1.20 m (tolérance 0.90 m sur une courte distance)
Pente < 6%, jusqu’a 10% sur 2m, jusqu’a 12% sur 0,50m

Repérage visuel pour les éléments en saillie 20.15 m

Dévers sur le cheminement <a 3

Espaces de giration a chaque choix d’orientation

Eléments de guidage de couleur contrastée (a minima entre I'entrée, le parking et I'accueil)

Revétements sans géne visuelle ou acoustique

Hauteur de passage libre < 2.20 m sous éléments suspendu

CONFORME : OUI

Nature de la
réalisation

Délais de la réalisation

Validation a la
Réception

Date

RAS

10




VIDE BORDANT LE CHEMINEMENT

Dans le cas d’un vide bordant le cheminement supérieur a 0.40 cm, présence d’un garde-corps.

CONFORME : OUI

Nature de la L Lo . Validation a la
e ee Délais de la réalisation , . Date
réalisation Réception

RAS

11



[ PARKING - NC

En cas de place de parking, 2% du parc doit étre accessible (minimum 1 place adaptée).

e Places localisées a proximité de I'entrée
e largeur 3.30 m, longueur 5.00 m, dévers < 3%
e Marquage au sol + Signalétique verticale

e Raccordement au cheminement sans ressaut > a 2 cm, cheminement de 1,20m de large

CONFORME : NON CONCERNE

Nature de la i L e .. Validation a la
. Délais de la réalisation ) ) Date
réalisation Réception

12



PORTAIL ET PORTE ADAPTEE

e Portail facilement manceuvrable (50 Newton)

e Espaces de manceuvre devant et derriére (1.70 m —2.20 m)

e largeur de passage utile d’un battant 0.77 m a minima (obligatoire 0.83 chambres adaptées)

e Hauteur de poignée (0.90 m et 1.30 m)

CONFORME : OUI

Nature de la
réalisation

Délais de la réalisation

Validation a la
Réception

Date

Changement de la porte
d’entrée afin qu’elle
puisse s’ouvrir vers
I’extérieure et ainsi avoir
I'aire de rotation 1,50m a
I'intérieur

2018

Commune

28/01/2020

13




[ ASCENSEUR ET PLATEFORME ELEVATRICE - NC ]

e Conforme ala norme NF EN 81-70/Al ou plateforme élévatrice selon les normes NF EN 81-41 et NF EN 81-40)
e Largeur de passage de porte 0.80 m
e Dimension minimale de la cabine 1.10 m x 1.40 m

e Dimension minimale de la plateforme élévatrice 0.90 m x 1.40 m

CONFORME : NON CONCERNE

Nature de la L Lo . Validation a la
e ee Délais de la réalisation , . Date
réalisation Réception

14



[ ESCALIER < 3 MARCHES - NC

e BEV (Bande d’Eveil a la Vigilance) en haut de chaque escalier entre 0.28 et 0.50 m de la premiére marche
e Contre-marche et nez de marche de couleur contrastée notamment sur la premiére et derniére marche
e Main courante recommandée (hauteur 0.80 m a 1.00 m) et 1,00 m mini entre deux mains courantes

e Hauteur de marche<0.17 m

e lLargeur de giron 228 cm

CONFORME : NON CONCERNE

Nature de la i L e .. Validation a la
. Délais de la réalisation ) ) Date
réalisation Réception

15



[ ESCALIER > 3 MARCHES - NC

e BEV (Bande d’Eveil a la Vigilance) en haut de chaque escalier a 0.50 m de la premiére marche (ou a défaut
mini 0.28m)

e Contre-marche et nez de marche de couleur contrastée notamment sur la premiére et derniére marche

e Main courante rigide et continu, hauteur 0.80 m a 1.00 m et 1,00 m mini entre deux mains courantes

e Hauteur de marche<0.17 m

e largeur de giron 228 cm

CONFORME : NON CONCERNE

Nature de la i L e . Validation a la
. Délais de la réalisation ) ) Date
réalisation Réception

16



PLAN INCLINE, RAMPE FIXE OU AMOVIBLE

e Pente du plan incliné de 6% a 12 % suivant les longueurs et les tolérances dans I'existant

e Dévers<3%

CONFORME : OUI

Nature de la
réalisation

Délais de la réalisation

Validation a la
Réception

Date

Création d’une rampe
d’acces extérieure

2018

Commune

28/01/2020

17




[ DISPOSITIF DE COMMANDE - NC ]

e Prise en compte des appels par le systeme, notamment des personnes sourdes, malentendantes ou muettes

e Assure le retour d’information de la prise en compte de I'appel, particulierement lors de I'absence d’une
vision directe

e Hauteurentre 0.90met1.30m

e Espace d'usage 0.80 mx 1.30 m

e Couleur contrastée notamment au niveau des organes de commande

e L’ensemble peut étre associé avec des systemes visuels et sonores

CONFORME : NON CONCERNE

Nature de la i f re s Validation a la
. Délais de la réalisation ) ) Date
réalisation Réception

18



[ BANQUE D’ACCUEIL ET BORNE DE PAIEMENT - NC

e Utilisation en position debout ou assise

e Configurer pour une communication visuelle

e Plan supérieur d’une partie du meuble, hauteur maximale 80 cm

e Vide sous meubles (hauteur 70 cm, Largeur 60 cm, Profondeur 30 cm)

e Lisibilité des affiches (prix), assis ou debout

CONFORME : NON CONCERNE

Nature de la i L e .. Validation a la
. Délais de la réalisation ) ) Date
réalisation Réception

19



[ PERSONNEL - NC ]

Le personnel des batiments de 1% 3 4°™ catégorie appelé a &tre en contact avec du public doit étre formé a I'accueil

et a 'accompagnement de toute personne handicapée (moteur, visuel, auditif, mental, cognitif psychique ...).

CONFORME : NON CONCERNE

Nature de la i L e . Validation a la
Délais de la réalisation

e re e p . Date
réalisation Réception

20



MARCHANDISE EN LIBRE SERVICE - NC

e Hauteur accessible des marchandises comprise entre 0.40 m et 1.30 m du sol

e Recommandation ergothérapeute : 0.60 ma 1.40 m

CONFORME : NON CONCERNE

Nature de la
réalisation

Délais de la réalisation

Validation a la
Réception

Date

21




[ TOILETTES ]

e Au moins un doit étre accessible aux personnes handicapées

e Rayon de giratoire dans ou devant les toilettes (diametre 1.50m), en dehors du débattement de la porte

e Espace d’usage ou de transfert (0.80 m x 1.30m) ; en dehors du débattement de la porte

e Barre d’appui, hauteur comprise entre 0.70 m a 0.80 m (pas d’obligation pour les écoles maternelles, 55cm
pour les écoles élémentaires)

e Axe de la lunette du WC distant entre 0.35 m a0.40 du mur latéral

e Hauteur de la cuvette entre 0.45 m et 0.45 m (Pour les écoles maternelles, la hauteur est de 30cm, pour les
écoles élémentaires, elle est entre 35 et 39 cm).

e lLave-mains adapté avec hauteur du plan <0.85 m

CONFORME : OUI

Nature de la . P Validation a la
. Délais de la réalisation ) ) Date
réalisation Réception
Sanitaire PMR : changer 2018 Commune 28/01/2020

la cuvette, installer une
barre d’appui, installer un
dispositif de fermeture de
porte, installer une
signalétique PMR sur la
porte des sanitaires

22




[ LAVABO

e Espace ou vide sous le lavabo, dimensions minimum, hauteur 70 cm, Largeur 60 cm, Profondeur 30 cm
(Siphon déporté)

e Hauteur du Plan <£0.85 m (< 0.65 m pour les écoles maternelles)

CONFORME : OUI

Nature de la o L. Validation a la
e reae Délais de la réalisation N . Date
réalisation Réception
Dans le sanitaire PMR : 2018 Commune 28/01/2020
installer un lave-mains
adapté

23



[ CABINE D’ESSAYAGE - NC

e Rayon de giratoire (diamétre 1.50 m) en dehors du débattement de la porte
e Espace d’usage ou de transfert (0.80 m x 1.30 m)
e Barres de maintien assis / debout

e Equipements accessibles en position assise a une hauteur compris entre 0.90 et 1.30m

CONFORME : NON CONCERNE

Nature de la L Lo . Validation a la
e ee Délais de la réalisation , . Date
réalisation Réception

24



[ SALLE DE RESTAURATION - NC ]

e Au moins 2 places adaptées jusqu’a 50 places et 1 emplacement supplémentaire par tranche de 50 places
supplémentaires

e Largeur du cheminement principal 1.20 m (entrée/accueil/place adaptée/toilette)

e largeur cheminement secondaire minimum de 0.60 m

e lLadimension d’une place adaptée sera celle d’un espace d’usage (0.80 m x 1.30 m)

e Présence d’un vide sous la table, dimension : hauteur 0.70 m, profondeur 0.30 m

e Hauteur du plan supérieur table 0.80 m

e Espace vide sous le buffet, (Hauteur 70 cm, Largeur 60 cm, Profondeur 30 cm)

e Espace d’usage (0.80 m x 1.30 m) sur la longueur ou pourtour du buffet

e Distance de préhension des éléments de présentation sur le buffet (nourriture, assiettes, ...) adaptée (tous

les éléments a moins de 1,30m de hauteur)

CONFORME : NON CONCERNE

Nature de la A L e .. Validation a la
. Délais de la réalisation ) ) Date
réalisation Réception

25



[ SALLE D’EAU (DOUCHE, BAIGNOIRE) - NC

e Rayon de giratoire (diamétre1.50m)

e Espace d’usage ou de transfert (0.80 m x 1.30 m)
e Barre de maintien assis / debout

e Equipement pour s’asseoir dans la douche

e Hauteur accessible des équipements (0.90 m et 1.30 m)

CONFORME : NON CONCERNE

Nature de la i L e .. Validation a la
. Délais de la réalisation ) )
réalisation Réception

Date

26




CHAMBRE - NC

e Les chambres doivent faire I'objet d’une identification visuelle et tactile sur la porte

e Rayon de giratoire (diamétre 1.50m), chevauchement de la porte <0.25 m

e largeur cheminement 20.90 m

e Angle droit autour du lit (respect de la regle des L1+L2 > 2m)

CONFORME : NON CONCERNE

Nature de la
réalisation

Délais de la réalisation

Validation a la
Réception

Date

27




NOTES ET OBSERVATIONS

28



ANNEXES

10.

11.

12.

13.

14.

15.

L'attestation prévue par l'article L. 111-7-4 apres achévement des travaux, si I'établissement est nouvellement
construit (NON CONCERNE),

L'attestation d'accessibilité prévue a l'article R. 111-19-33; si I'établissement est conforme aux regles
d'accessibilité au 31 décembre 2014 (NON CONCERNE),

L'attestation d’accessibilité apres travaux.

La décision préfectorale de I'approbation de I’AD’AP avec le calendrier,

La décision préfectorale d’approbation de la propagation de la 1ére période de I'Ad’AP,

Le bilan des travaux et des autres actions de mise en accessibilité réalisés a la moitié de la durée de I'agenda,
prévu a l'article D. 111-19-45, |'établissement fait I'objet d'un agenda d'accessibilité programmée comportant
plus d'une période,

L'attestation d'achévement de I’Ad’AP prévue a l'article D. 111-19-46,

L’arrété autorisant les travaux d’accessibilité,

Procés-verbal du SDIS concernant I"autorisation de travaux (NON CONCERNE),

Proces-verbal de la DDT concernant I'autorisation de travaux (accord tacite),

Les arrétés préfectoraux accordant les dérogations aux regles d'accessibilité mentionnées a l'article R. 111-19-
10 (NON CONCERNE),

La notice d'accessibilité prévue a I'article D. 111-19-18 de l'autorisation de construire, d'aménager ou de
modifier un établissement recevant du pubilic,

Le document d'aide a I'accueil des personnes handicapées a destination du personnel en contact avec le public
élaboré par le ministre en charge de la construction,

Les modalités de maintenance des équipements d'accessibilité tels que les ascenseurs, élévateurs et rampes
amovibles automatiques (NON CONCERNE),

Une attestation signée et mise a jour annuellement par I'employeur décrivant les actions de formation des
personnels chargés de I'accueil des personnes handicapées et leurs justificatifs (NON CONCERNE),

29



de la Sarthe

Départemont

ﬁ BESSIE
BIr
BRAVE .

Maire - Attestation d’achévement des travaux et/ou actions de mise en
accessibilité préevus dans un agenda d’accessibilité programmé (Ad’AP)
approuvé d’un ERP de 5°" catégorie

Conformément a l'article D.111-19-46 du code de la construction et de I'habitation,

Je soussigné, le Maire Jacques LACOCHE, représentant de la commune de BESSE SUR
BRAYE, n° SIRET : 21720035100013, sis Mairie - Place de I'Hétel de Ville - 72310 BESSE
SUR BRAYE propriétaire et exploitant de I'Etablissement recevant du public de 5éme
catégorie de type PA situé Place Jean Dufournier, Section AH n°415, dénommé : Sanitaire

public.

Atteste sur I'honneur que tous les travaux et/ou actions de mise en accessibilité de
I'établissement sus-mentionné prévus dans l'autorisation de travaux n® 072 035 18 Z0001
approuvée en date du 03/04/2018 et inscrite dans 'agenda d'accessibilité programmée n®
AA 072 035 15 A0001 approuvée en date du 20/12/2015 ont été conformément réaiisés et
se sont achevés le 31/12/2018.

Afin de justifier la réalisation des travaux et/ou actions de mise en accessibilité, sont joints
a cette attestation, les photos avant et aprés travaux, les factures des entreprises ayant
réalisé les travaux, les factures du matériel et fournitures ainsi que les heures réalisées en

régie.
Cette attestation vaut attestation d’accessibilité.

J'ai pris connaissance des sanctions pénales encourues par l'auteur d'une fausse
attestation, en application des articles 441-1 et 441-7 du code pénal.

Attestation établie le 28/01/2020 Le Maire,
Jacques LACOCHE

Attestation a adresser :
» Original a la Direction départementale des territoires (et de la mer) (DDT(M)) du
département d'implantation de ERP ayant approuvé ['autorisation de travaux
¢ Copie a la mairie de la commune d’'implantation de 'ERP

Pour connaitre la DDT(M) destinataire, vous pouvez consulter :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/politique-de-l-accessibilite#e4




e la Sarlhe

moent o

Deéparte

Mairie

Nature de I’opération ;

ETAT DES TRAVAUX D’ INVESTISSEMENT
EFFECTUES EN REGIE

Exercice 2018

AGENDA D’ACCESSIBILITE PROGRAMMEE (ADAP)

SANITAIRES PUBLICS~ PLACE JEAN DUFOURNIER

1) Montant des dépenses par comptes d’imputation budgétaire

) , Référence du Montant de la
Article Fournisseur Mandat Dépense
60632 SIDER 1397 65.47
60632 MINIER BETON 1393 136.65
60632 CPM 057 222.62
60632 CPM 788 300.81
60632 SIDER 756 125.94
Total 851.49
2) Décompte des heures de travail pour la main d’ceuvre
Grade Période de Taux Nombre Total
de I’agent référence horaire | d’heures
Agent de maitrise juin 25.42 22 559.24
Agent de maitrise septembre 20.67 10 206.70
Total 765.94
| MONTANT TOTAL DES TRAVAUX D’ INVESTISSEMENT EN REGIE | 1617.43 |

Le présent état arrété a la somme de mille-six-cent-dix-sept euros et quarante-trois centimes.

Dépenses 040-21318
Recettes 042-722

Fait 4 Bessé sur Braye,
Le AZiA2( 20.4%
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SERVICE COMPTABILITE | FACTURE N° 008341294
- d impérati tout ré t Date de faclure 30/09/18
€ resse imperative pour tout N® Client 1402080
SIDER Mode de Paiement VIR S/BPSO./.45 JOURS FIN DE MOIS J
6 RUE E. ROSTAND
CS 90032 Diate Echéance 3011418
Commercial C-53-72/LEVILAIN.G
: * 33187 LE HAILLAN CEDEX Votre n° TV.A.  FR73217200361
LIVRE A : :1402980 FACTURE A :
) L
SERVICES TECHNIQUE MAIRIE DE BASSE MAIRIE DE BESSE SUR BRAYE
ROUTE DE VANCE PLACE DE L'HOTEL DE VILLE

72310 BESSE SUR BRAYE

72310 BESSE SUR BRAYE

1B
N° SIRET :  21720035100013
T
N° CODE PRIX DE PRIX NET MONTANT
LIGNE ' ARTICLE DESIGNATION QUANTITE UNITE  gagp 4T UNITAIREHT NETHT A
N° Cde: 0001644545 20/09/18 6446299 Ref, Client: 200918 N°Devis: 6005791822
Code service.:
DEVIS SITE INTERNET
1 149 200 GRILLE CLOCHE PLASTIQUE-INOX 4 3.87 NET 3.87 15.48 1
2 . 510 623 BARRE DT ECO 500MM EPOX BC D 1 29.08 NET 29.08 20.08 1
30 Frais de port 10.00
TOTAL H.T. 5456 €
TXTVA BaseHT.  Montant T.V.A. Montant T.T.C. TOTAL T.V.A. 1091 €
1 20.00 54.56 10.91 65.47 TOTALT.T.C. 6547 €
ACOMPTE €
Normes SEPA NET A PAYER 65.47 €

IBAN : FR7610907000018202172334222
BIC : CCBPFRPPBDX

A\

"NCES : BORDEAUX - DIJON - LYON - NANTES - PARIS - RENNES - TOULOUSE

Merci d'indiguer le n* de facture lors di régiemaent

Page 1{1)
Voir Conditions Générales de vente au verso

T.V.A, acquitide sur débils

lége social : SIDER - 29 rue Thomas Edigon - CS 90426 - 33512 CANEJAN cedex - Tél. - 08 55 89 15 21 - Fax : 0556 89 67 97 relationclient@s|der.biz
de reterd de paiement, confarmément & l'article 121-1l de la loi N°2012-287 du 22 Mars 2012, une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement vous sera faciurge.
ER 8.A.8. AU CAPITAL DE 2 177 200 €. APE 4974A - SIRET T?SS!GBSZWZ:T_- R.C. BORDEAUX - TV.A. FRI4TTSS86BE2 - BIC CCBPFRFPBDX « IBAKN FRIGI0MTOO004 2202172334223 - Groups BRICODEAIL %



N\ MINIER BETON SAINT-CALAIS Adresse de réglement ; N335

Route de Bessé s/ Braye Zi du PERQUO! J L
72120 SAINT-CALAIS 72560 CHANGE

Té&l, : 02.43.35.26.26 Personne & contacter ;

Fax :02.43.35.23.02 Aurore RIAUD

Dir. Cclal : Mr MIDOUX (06 74 36 94 46) Tel : 02.43.408.445 / Fax : 02.43.40.45.40

mptabeton@minier fr

Ccial : Alexis CLEMENT (06 88 10 80 40)
M IN IEH A 5 S .Oomm BESSE UR Bqﬁ\;}.-: ‘*"

BETON

E
. i w 3 Place de i'hétel de wlle
Code Client BESSERRAYE { 2R
i

N° Facture 180900018 72310 BESSE SUR BRAYE
Date 30/09/2018
Page 1
Code Arficle Désignation Unité N ché g[g]. Rem. | PLU. Net Montant H.T.
sC ENLEVEMENT SOU?» CENTRALE
B.L. n®: 763502 du 17/09/2074 SANITAIRE / .
BP25B22 | BPS C25/30 X M3 150 | 121.00 . 121.00 181.50
B.L w: 763533 du 18/09/201
BP25B22 BPS C25/30 X M3 050 |121.00 121.00 60.50
B.L.n°: 763542 du 19/09/2018 LAPOSTE
BPET BETON DESACTIVE 4/10 ARTINS M3 0.75 |125.00 125,00 93.75
FP FIBRES POLYPROPYLENES M3 0.75 | 16.00 16.00 12.00
"
de

_
ARIE
BEbSE suf BRAYS

{ g OCT. 2418
| "] i
ARRNEE
-.-——————ﬂ-———.___,_.——-
CONT. ENVIRONNEMENTALE 275 1.50 413
Conditions de réglement FE
v 5
Virement a 45 Jours Net TotalHT. &
Echéance le : 15/11/2018 355.88 | 3
Total TV.A, %
20.00 71.18 §
Option TVA SUR LES DEBITS TOTALTI.C, £
427.06 € §

SAS au capital de 180 000 €
Siret - RCS 441 634 276 00014

Papifion & joindre & voie réglement
) N® de TVA Intra FR 16441634276

Soclété APE 2382 Z
Code Client  BESSEBRAYE Egggggpm 01226 00020204206 52
N° Facture 180800018 RIB 30003 01226 00020204206 52 STE

MONTANT en €427.06 Conditions CURNFBAENE WaNte au verso



Comptol des Plomblers di Maine  Momire du résean cﬂg‘dr’el
16, rue de Portland - 72100 Le Mans
Tél. 0243231373 -Fax 0243237309

CPM Le Mans le 30/06/2018
FACTURE N° 24 138
Réf. CLIENT 1726

PLOMBERIE - REGULATION - CHAUFFAGE

VENTILATION - GAZ - CLIMATISATION
ENERGIE RENOUVELABLE

MAIRIE BESSE SUR BRAYE W

PLACE DE L'HOTEL DE VILLE ‘
72310 BESSE SUR BRAYE MAIRIE de

N°® TVA :

BESSE sur BRAYE ‘
05 JUL 201 |

ARRIVEE |

Page1/1

' Référence ‘ Désignation

: | <
P.Public| Rem | Quantié | P.U.HT |Montant HT | 7val

BL n° JL-45569 du 05/06/2018 [Marchandise iiv

PRE01305 | 705 ROBT.PRESTO SIMP
Avec manette - R6f.64652
PRE04160 | KIT CHASSE N°3 avec Presto Eciair Pr cuvette nommale
13937 - Arrivée cuvette horiz.diam.55mm - PRESTO

BL n® JL-45570 du 05/06/2018 {(Marchandise livrée)
Vos références : WC CIMETIERE

PRE04160 | KIT CHASSE N°3 avec Presto Eclair Pr cuvette normale
13937 - Amivée cuvette horiz.diam,55mm - PRESTO
PREDN1305 | 705 ROBT.PRESTO SIMPLE S/PLAGE 1/2"

Avec manette - REf.64652

BL n° JL-45350 du 12/05/2018 {Marchandizse llvrée)}
Vos référances : WC CIMETIERE

ISAD1110 | ULYSSE CUVETTE SURELEVEE H47em SH BLANC
P239901 48x36,5cm AVEC TROU ABAT PORCHER

Vos références : we publ/c place Jean DUFOURNIER -~

Compte bancaire Banque Postale
IBAN: FR8T 2004 1010 1104 1315 8U03 208
BIC: PSSTFRPPNTE

En cas de retard de paiement,

indemnité forfaitaire pour frals de recouvrement : 40 euros,
fixé par voie de décrat n°2012-1115 du 021072012

1,000 PCE 63,27 63,27 |02

1000 PCE| 12225 122,25 |02

1,000 PCE| 122,25 122,25 |02

1,000 PCE 83,27 63,27 |02

1000 PCE| 142,58 142,58 |02

\ — /

[ BaseHT J( FF. |( Ecotaxe |( TauxTVA |( Montant TVA | " Total HT ; 51362€
———/ - A /

> Total éco-taxe : 0,00 €

( 51362 | 0,00 [ 0,00 ][ 02 20,00 || 102,72 | Total TVA : 10272 €

Total TTC : 616,34 €

Total acompte : 0,00 € |

Valeur en votre aimable réglement au 15/08/2018

Reégiement par Virement

|
|
|.
| NETAPAYER: 616,34 € |

Comptoir des Plombiers du Maine au capital de 39 636 € - 353 598 768 RCS Le Mans - APE : 4674 - Siret : 35350875800020 - N° Tva CE : FR18353598758

Conditions de vente : Jes conditions générales applicables & la vents faisant Fobjet de la présente facture sont celles figurant sur notre catalogue, et dont extrait ci-aprés

- Nos factures sont payables & 30 jours fin de mois.

- Le défaut de paiement & I'échéance flxée antrainera I'exigibliité immédiate de toutes les sommes restant duss quel que soit le mode de réglement prévu.,
- Tout retard de palement entrainera application sur la fraction restant due d’une pénalité de retard au taux légal do une fois et demi le taux d'intérét Kgal.
- Toutes tes marchandises ot matériels restent la propriété du vendeur jusqu'a complet paiement du prix.



BLEU|

Conptoir des Plomiblers du Malne Meombrs du résoaia olgﬁfé]
186, rue de Portland - 72100 Le Mans
Tél. 02 43 23 1373 - Fax 02 43 23 73 99

178

PLOMBERIE - REGULATION - CHAUFFAGE
VENTILATION - GAZ - CLIMATISATION
ENERGIE RENOUVELABLE

~

MAIRIE BESSE SUR BRAYE
PLACE DE U'HOTEL DE VILLE
72310 BESSE SUR BRAYE

e

CPM Le Mans le 31/05/2018
FACTURE N° 23 727
Réf. CLIENT 1726 - 3 2 MAIRIE de
L6 BESSE sur BRAYE
o .
LN TV 0 6 JUN 2018
L
‘nnl-“ Page1/2
Référence | Désignation | P.Public | Rem ’-Qummiz rP‘ IUVEE ontant/HT Tw:]
BL n° JL-45361 du 2 handise livrée}——~ ‘
Vos références : ¢ place Joan DUFOURNIER
ISB02315 | KHECPS2 LAVE-MAINS ANGLE — 1,000 PCE 48,23 48,23 (02
V220501 - BLANGC - P
15804110 | FIX-LAV 10x120 FIXATION LAVABO Av.écrou 1,000 PCE 1,42 1,42 (02
Le sachet
1SC20904 | BONDE A GRILLE LAITON SANS TROP PLEIN 1,000 PCE 20,23 20,23 |02
DS850AA CHROME Ht §2mm - PORCHER
SAS10109 | BMTO2/C243 SIPHON LAV Bi-matiére D32 1,000 PCE 5,80 6,80 02
EASYPHON Sortie arriere gain de place
SAS10107 | BM211 SIPHON DE LAVABO Bi-matiére 1,000 PCE 2,20 2,20 |02
EASYPHON - Sortie D.32 - NICOLL
ISA01110 |ULYSSE CUVETTE SURELEVEE H47cm SH BLANC 1,000 PCE 142 58 142,58 |02
P239901 48x36,5¢cm AVEC TROU ABAT PORCHER
21520310 | PL PIPE WC LONGUE D.100 Lg 350mm 1,000 PCE 6,56 5,56 (02
Joint démontable PVC Blanc - REGIPLAST
70005010 | EU40x3 TUYAU PVC NFE + NFiMe e mi 4,000 ML 1,30 5,20 o?
vendu en barre de 4 ml
60001012 | TCU12x1 TUBE CUIVRE /2 DUR B.5M - le ml 5,000 ML 2,58 12,75 |02
60502230 | 14-14-12 TE CUIVRE REDUIT F. 2,000 PCE 0,87 1,74 |02 |
70840238 | T4 TAMPON REDUIT 10040 1,000 PCE| 258 2,58 |02
70835310 | IH REDUCTION INCORPOREE 40-32 1,000 PCE 0,39 0,39 (02
BL n® JL-45363 du 29/05/2018 (Marchandise livrée) .
Vos références : WC CIMETIERE ’
21520310 | PL PIPE WC LONGUE D.100 Lg 350mm 1,000 PCE 6,56 6,56 |02
Joint démontable PVC Blanc - REGIPLAST
1ISC08302 | MATURA 2 LAVE-MAINS PORCELAINE VITRIFIEE 1,600 PCE 51,55 51,55 |02
8213401 - 37x31cm BLANC - PORCHER
15C20808 | BONDE A GRILLE LAITONSANS TROP PLEIN 1,000 PCE 22,05 22,05 |02
[5852AA - CHROME Ht 80rmm - PORCHER
15C99302 | CROCHET DE FIXATION (VENDU A L'UNITE) 2,000 PCE 183 3,66 |02
Code S911167 - PORCHER “
60001012 | TCU1 2x1 TUBE CUIVRE 1/2 DUR B.5M - le mi 5,000 ML 2,58 12,75 |02
70005010 | EU40x3 TUYAU PVC NFE + NFMe le mi 4,000 ML 1,30 5,20 |02
vendu en barre de 4 mi
70705010 | SL104 SELLE 100-40 1,000 PCE 3,00 3,00 02 |
60502332 | 22-12-22 TE CUIVRE REDUIT F. 2,000 PCE 2,95 5,80 02
70835310 | IH REDUCTION INCORPOREE 40-32 1,000 PCE 0,39 0,39 02
BL n° FB-45387 du 29/05/2018 (Marchandise livréa)
Vos références : Gymnase
PRE-80182 | 90182 AMORCEUR APPLIQUE + 2 VIS 10,000 PCE 14,86 148,60 |02
Code 90182 - PRESTO [ |
Article non échangeebie, non remboursable ‘ ‘ |

Comptoir des Plombiers du Maine au capital de 39 636 €- 353 598 758 RCS Le Mans - APE : 4674 - Siret : 35350875800020 - N° Tva CE -



756

Date de faciure 31/05/18

‘ ‘ '. Y REVAVE DO TOLS redicmer N° Client 1402980
SIDER Mode de Paiement VIR S/BPSO...45 JOURS FIN DE MOIS

6 RUE E. ROSTAND

SERVICE COMPTABILITE | FACTURE N° 008193339

Date Echéance 31/07/18

S i DE R CS 90032 Commercial C-28-41/CREICHE.G
e vrvevnrscdenoizs 33187 LE HAILLAN CEDEX Votran® TVA. FR73217200351 [
LIVRE A : 1402980 FACTUREA :
) L
SERVICES TECHNIQUE MAIRIE DE BASSE J MAIRIE DE BESSE SUR BRAYE
ROUTE DE VANCE PLACE DE L'HOTEL DE VILLE
72310 BESSE SUR BRAYE 72310 BESSE SUR BRAYE
1B
N°SIRET: 2172003500013
N° CODE PRIX DE . PRIXNET MONTANT |
LIGNE ARTICLE DESIGNATION QUANTITE UNITE  piee UNITAIRE HT NET HT M
N° Cde: 0001221423 24/05/18 5956162 Réf. Client: 240518
Code service :
1 304 043 PLAQUE SIGNAL TOILETTES HOMM 2 8.78 35- 571 11.42 1
2 304 044 PLAQUE SIGNAL TOILETTES FEMM 2 878 35 5.71 11.42 1
3 304 045 PLAQUE SIGNAL TOILETTES HANDI 2 878 35- 571 11.42 1
4 510 23 BARRE DT ECQ 500MM EPOX BC D 1 41.54 30- 2908 29.08 1
5. 510624 BARRE 135° EGO EP.BC 40CM D32 1 59.44 30- 41.61 4161 1
TOTAL H.T. 104.95 €
TXTVA BaseH.T. Montant T.V.A. Montant T.7.C. TOTAL T.V.A. 20.99 €
1 20.00 104.95 20.99 125.04 TOTAL T.T.C. 125,94 €
ACOMPTE €
Normes SEPA NET A PAYER 125,94 €
A IBAN : FR7610907000018202172334222 Merci d'indiquer fe n° de facture lors du réglement
BIC : CCBPFRPPBDX
Page 11}

AGENCES : BORDEAUX - DIJON - LYON - NANTES - PARIS - RENNES - TOULOUSE F.VA. acquittée aur débits Voir Conditions Générales de vente au verso
Sidge social : SIDER - 28 rue Thomas Edison - CS 50425 - 33612 CANEJAN cedex - Téf 05 56 89 15 21 - Fax : 05 56 89 87 97 - relationclient@sider hiz
En cas de retard de paiement. conformément a Iarticle 121-1| de la lof N°2012-287 du 22 Mars 2012, une indemnita forfaltaire de 40€ pour frais de recauvrement vous sera facturse
SIDER 5.4.5. AUGAPITAL DE 2177 200 € - APE 4674A - SIRET T7500605200227 - R.C. BORDEAUX - TALA. FR34776686842 . B1C COBPFRFPBDX - IBAN FRTE10907 000018202 172534223 - Groupe BRICODEAL



LA CHAPELLE GAUGAIN, le 12 Novembre 2018

nﬁ‘
Quentin
MENUISERIE
MENUISERIE GENERALE - EBENISTERIE
BOIS - PVC - ALU - MIXTE MAIRIE DE BESSE SUR BRAYE

4, Aue Xaintraliles - 72310 LA CHAPELLE GAUGAIN SERVIVES TECHNIQUE route de Vancé

Té! : 02 43 35 55 56 - Portable : 06 11 21 77 74 72310 BESSE SUR BRAYE

E- Mall ; frederic.quantingsfe.fr
SIRET: 530652 912 00013 APE 43324 N'TVA; FR94 530692 912

Selon Devis N° 2018/N*234 FACTURE 2018/N°982

OBJET - Porte fodelfe publigue
Rerérance des lravaux  Flace Jean Dufoumior

' |
Désignation v Qte Px.UnEuros | Total Euros ‘ TVA
Porte pleine avec 1 traverse intermeédiaire ‘panneaux 2 faoces |
lisses” en aluminitim lagud RAL 5021 2 faces, ouverture
extérienr avec ferme porte et blocage & 90° ‘Jargeur de ‘
passage 992 mm " serrure multipoinis d relevage, seuil de 20
mim. sans remplacement de limposte cintré. Dimensions Hr
2065 x Lg 7760 mm. u 7 2 462.86 2 462.86 2000
Pose "rénovation” sur bdri existant de la porte ci-dessus,
COMPFis EVacuation vers un centre de i scdlectit’ U 7 286.00 288.00 /22 gg(
| il
Total Hors Taxes € 2 748.88
TVA a 20.00 % 549.77
Total T.T.C. € 3 298.63
e |

Valeur en volre réglement & fordre de QUENTIN MENUISERIE au 12 11.2018



Intervention n°1 : Reprise de la pente pour I'accés au sanitaire

Photo avant travaux

Photo aprés travaux




Intervention n°2 : porte d'entrée (changement de sens &’ouverture)

Photo avant travaux

Taneltie




Intervention n°3 : Aménagement du sanitaire PMR

Photo avant travaux

Photo aprés travaux




Photo avant travaux

Photo aprés travaux
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Libered « .E'gah'nf » Fraternité

REPUBLIQUE FRANCAISE
r , ‘) L’
PREFETE DE LA SARTHE ﬁr\
Direction Départementale
des Territoires de Ia Sarthe
Sous-commission départementale
d’accessibilité
DECISION D'APPROBATION

D'UN AGENDA D'ACCESSIBILITE PROGRAMMEE

DOSSIER N° AA 072 035 15 A0001
Date de dépét : 24 septembre 2015
Demandeur : Commune de BESSE SUR BRAYE, représenté par M. Jacques LACOCHE, Maire

Adresse du demandeur : Place de 1"Hétel de ville - 72310 BESSE SUR BRAYE

Nature des travaux : Mise en accessibilité totale du patrimoine suivant

muwam
~i[icoE wms&mm 11338 €
2| ECOLE GROUPE 1 .. _Apa2 e
3 ECCILE GRGUPEZ 1162 € |
- A|SELF - . aaze | a7
5 Rssmumfscammg__ - ERE. Rl-wee]
6 cmmammaécnﬁm | ERP R R N TT 5
7|PLEIARE : CERPC 3 LN | 4300 E ]
—a[GvmiAsE SATLE COURCHET. | 3 CTEA:
O GYMNASE SALLE BONNEUIL | ERP | 3 | X 1B191°€ | o0
__AD|CENTRE SOCIAL - _ERP g ] L | 13581 |
CO1E|MSARIET : 5 W | 177LE |
'a?iaﬁ“ - Cso i 16217 €
swrwaes lean r:»uscmmma_ ERP 5
Saﬁi%ﬁwasﬁsm delagare | ERP 5_
. m — o et ]
17 [POYER CULTUREL | ERP 5 x| 21608 € 40584
{ 1a msﬂu Esmm : - ERP S FA 18978
31308
-';_'__20 Passsvmﬂs :
~35]CHATEAU DE EOURTANVAUX | _ERP TN T ST T N
H Pmnﬁmmmae RO E &3¢ |
"_22;_ = §35¢€ |
l‘f‘a?AL H T - I .......... 214?“3 €. .................

Cette décision peut faire 'objet d™un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes dans les deux mois 4 compter
de sa notification, conformément aux articles R.421-1 et R.421-5 du code de justice administrative.




Demande de dérogation : OUI
Nombre d’années demandées : six années (deux périodes)
Coitt global (euros) : 214 748 €

e e afe e 2 e sl ool o e ke sk ofe e e e s

VU la demande d'Ad'AP référencée ci-dessus,

VU le code de la construction et de 1'habitation et notamment les articles L. 111-7-5 al.1i1-7-11 et
R. 111-19-31 et suivants,

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 17 septembre 2015

VU l'avis FAVORABLE formulé le jendi 10 décembre 2015 par la sous-commission départementale
d’accessibilité,

DECIDE

L’APPROBATION de I’Agenda d’accessibilité programmeée déposé par la Commune de BESSE
SUR BRAYE, représenté par M. Jacques LACOCHE, Maire, pour les travaux de mise en
accessibilité du patrimoine visé ci-dessus.

Le demandeur devra déposer les demandes d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier
un établissernent recevant du public (CERFA n® 13824*03) conformément & la programmation de
cet agenda.

La liste des dérogations présentée par le mastre d’ouvrage est indicative. Toute demande de
dérogation sera examinée lors du dépdt des demandes d’autorisation d’aménager, constniire ou
modifier déposées au fur et 4 mesure de I"exécution du programme de travaux figurant dans 1" Adap.
1] est rappelé qu’une dérogation doit toujours &tre motivée.

AleMans,le 2 § DEC, 2515

La Préfete,

Pour ieRréfet,
e Secr'r"- enéral,

Thierry BARON



|

Cette décision peut frire 1"objet d'vn recours contentieux devant le tribunal administratif de Nentes dans les deux mois & compter
-t de sa nofification, conformément sux articles R.421-1 et R.421-5 du code de justice administrative.

¥
e

Liberts « Egolird + Froternité

- REPUBLIQUE PRANGAISE
PREFET DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Sous-commission départementale
d’accessibilite

DECISION D'APPROBATION DE PROROGATION DE DELAI D'EXECUTION ET DE
MODIFICATION DU CALENDRIER D'UN AGENDA D'ACCESSIBILITE PROGRAMMEE

RAPPEL DES CONDITIONS INITIALES:

DOSSIER N° AA 072 035 15 A0001
Date de dépédt : 24 septembre 2015

Demandeur : Commune de BESSE SUR BRAYE, représentée par M. Jacques LACOCHE, Maire

Adresse du demandeur : Place de I’Hétel de ville - 72310 BESSE SUR BRAYE

Nature des travanx : Mise en accessibilité totale du patrimoine sujvant

atantant
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Demande de dérogation : OUI
Nombre d'années demandées : six années (deux périodes)
Coiit global (euros) : 214 748 €




L’ Agenda d’accessibilité programmée déposé par la Commune de BESSE SUR BRAYE, représentée
par M. Jacques LACOCHE, Maire, pour les travaux de mise en accessibilité du patrimoine visé ci-
dessus a été validé de 20 décembre 2015.

DEMANDE D'OCTROI D'UN DELAI D'EXECUTION SUPPLEMENTAIRE

Date de dépit de Ia demande: 10 juillet 2018

Motivations : I'augmentation significative du cofit du programme, liée aux difficultés d'application
du programme initial, aux contraintes imposées et & la réactualisation des prix, portent le cofit de
I'agenda de 214748 3 266564 euros (environ 25%). La commune souhaite répartir cette dépense sur
une durée plus longue, tout en conservant des annuités similaires.

Ces difficultés techniques ou financiéres imprévues relévent des articles L111-7-8 et R111-19-43 du
code de la construction et de I'habitation et de l'article 3 de l'arrété du 27 avril 2015,

VU la demande d'AJ'AP référencée ci-dessus,

VU e code de la construction et de Fhabitation et notamment les articles L. 111-7-5 3 L, 111-7-11 et
R. 111-19-31 et suivants,

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 16 mai 2018

VU lavis FAVORABLE formulé le mardi 28 aofit 2018 par la sous-commission départementale
d’accessibilité,

DECIDE

*  L'APPROBATION de I'octroi d’un délai d’éxécution supplémentaire de 12 mois, non
renouvelable, dans les conditions prévues aux articles L111-7-8 et R111-19-43 du code de 1a
construction et de I'habitation et de I'article 3 de I'amété du 27 avril 2015, pour 1a période n°1
(2015 -2018).

*  L’APPROBATION de Iz modification du calendrier de Padap pour les années 2018 et 2019,
telle que sollicitée par le conseil municipal en sa délibération du 16 mai 2018

concernant |’agenda d’accessibilité programmée déposé par la Commune de BESSE SUR BRAYE,
représentée par M. Jacques LACOCHE, Maire, pour la poursnite des travaux de mise en accessibilité
du patrimoine communal,
Dans ke cadre du suivi dun Ad'AP, chaque propriétaire ou gestionnaire d'ERP doit envoyer une
attestation d'achévement de travaux, pour chaque ERP et dans les deux mois qui suivent
I'achévement des travaux.

* Llarticle D. 111-19-46 du CCH, précise, pour les ERP de 1ére A 43me catégorie : cette
attestation doit &tre réalisée par "un contrbleur technique titulaire d'un agrément I'habilitant &
intervenir sur les bitiments on par un architecte au sens de l'article 2 de Ia loi du 3 janvier
1977 sar l'architecture”. La déclaration d'achévement aftestant la conformité des travaux
prévue dans e cadre d'un permis de construire (article L. 111-7-4 du CCH) en tient lieu”.

* Pour les ERP de Se catégorie, cette attestation "peut étre établie par le propriétaire ou
T'exploitant. Elle est alors accompagnée de toutes piéces justifiant la réalisation des travanx
et actions prévus par l'agenda”.

A la fin du programme de I’Ad’ap, une attestation d’achévement de I’ Ad’ AP sera fournie (article
Di11-19-46 du code de la construction et de I*habitation)

ALeMans,le 0 6 StP. 2018
Le Préfet,

Py




Liversé + Egalitd + Fravernizd
REFUBLIQUE FRANGAISE

1. Déclarant du point de situation et référence de I'Ad’AP

[En application de I'Art. D. 111-19-45. ce document est établi par le maitre d'ouvrage ou le
maitre d'ceuvre, qui peut étre I'architecte qui sult les travaux.

Champ de la Maitrise d'ouvrage | |Référence de rAd’AP |
B Maitrise d'ouvrage du secteur public Numéro de I'Ad’AP : 07203515A0001

O Maitrise d'ouvrage du secteur privé Validé le : 20/12/2015

0 Etat
B Collectivité
O Autre |

Identité du déclarant

Nom : LACOCHE Prénom : Jacques

Raison soclal et dénomination : COMMUNE DE BESSE SUR BRAYE
Adresse : Mairie, Place de I'Hbtel de Ville

Commune : BESSE SUR BRAYE

Code Postal ou Boite Postale : 72310

Si le rédacteur habite a I'étranger, Pays : FRANCE

Téléphone : 0243630986

Adresse électronique : urbanisme@bessesurbraye.fr
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2. Etat d'avancement de I'Ad'AP en chiffres

Durée de I'Ad’AP (en nombre d'années) : 7
Nombre total d'ERP dans I'Ad'AP sur I'ensemble de la durée : 23

‘Bilan & mi-parcours : éléments de synthése

Cat 1/Cat 2[Cat 3[Cat 4 Cat5lOP [Total
Total des ERP du patrimoine inscrit dans I'AJ'AP (cf |0 0 5 2 14 |2 23
tableau 5.4 du Cerfa 15246*01) '
Total des ERP prévus jusqu'a mi-parcours 0 4 11 17
Total des ERP démarrés/en cours 6 ¢ o0 0 2 0 2
Total des ERP achevés (attestation délivrée) 0 4 9 |0 |15 |

o

ERP traité(s) par anticipation (a remplir si concerné) \
il s'agit des ERP inscrits dans I'Ad'AP initial, mais programmés sur une autre

année/période que la premiére moitié de I'agenda ‘
Nombre d'ERP démarrés/en cours 0 |

Nombre d'ERP achevés 0

3. Description de I'état d'avancement de I'Ad'AP

La premiére période compte 17 ERP :
- Pour les 5éme catégorie : 9 sont terminés et 2 sont en cours
- Pour les 4eme et les 3éme catégorie : les 6 ERP sont terminés et ont été vérifiés par TAPAVE

le 16/07/2020, des réserves sont a lever.

- Année 1 - 2015/2016 : (en annexe : le tableau de synthése de I'année 1 avec ['état
d'avancement et le montant des travaux par ERP)

--> Batiment 1 : 'Ecole Maternelle, 4& catégorie, AT07203516Z0020, les travaux de la DACAM
sont terminés, l'attestation de vérification de 'APAVE a été réalisée le 16/07/2020, des réserves

sont a lever.
En annexe : le tableau de synthése récapitulant toutes les actions avec leur stade
d'avancement, l'attestation de vérification de 'APAVE en date du 16/07/2020, les factures, le

reportage photographique avant et aprés travaux.

--> Batiment 2 : L'Ecole primaire Groupe 1, 5éme catégorie, AT07203516Z0011, les travaux de
la DACAM sont terminés, I'attestation d'achévement des travaux a été réalisée le 30/05/2018.
En annexe : le tableau de synthése récapitulant toutes les actions avec leur stade
d'avancement, l'attestation d'achévement des travaux en date du 30/05/2018, les factures, le
reportage photographique avant et aprés travaux.

--> Béatiment 3 : L'Ecole primaire Groupe 2, 5éme catégorie, AT07203516Z0015, les travaux de
la DACAM sont terminés, I'attestation d'achévement des travaux a été réalisée le 30/05/2018.
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En annexe : le tableau de synthése récapitulant toutes les actions avec leur stade
d’avancement, l'attestation d'achévement des travaux en date du 30/05/2018, les factures, le

reportage photographique avant et aprés travaux.

--> Batiment 4 : Le Self, 5éme catégorie, AT07203516Z20012, les travaux de la DACAM sont
terminés, I'attestation d'achévement des travaux a été réalisée le 30/05/2018.

En annexe : le tableau de synthése récapitulant toutes les actions avec leur stade
d'avancement, l'attestation d'achévement des travaux en date du 30/05/2018, les factures, le
reportage photographique avant et aprés travaux.

--> Batiment 5 : Le restaurant scolaire, 5éme catégorie, AT0720351620021, les travaux de la
DACAM sont en cours : il reste une main-courante a installer sur l'escalier extérieur, I'attestation
d'achévement des travaux sera réalisée une fois la main-courante installée,

En annexe : le tableau de synthése récapitulant toutes les actions avec leur stade
d'avancement, les factures et le devis signé de la main-courante, le reportage photographique
avant et apres travaux.

--> Batiment 6 : Le centre agua-récreatif, 5éme catégorie, AT07203516Z0018, les travaux de la
DACAM sont terminés, l'attestation d'achévement des travaux a été réalisée le 30/05/2018.

En annexe : le tableau de synthése récapitulant toutes les actions avec leur stade
d'avancement, I'attestation d'achévement des travaux en date du 30/05/2018, les factures, le
reportage photographique avant et aprés travaux.

--> Batiment 7 : la salle des fétes "La Pléiade", 3& catégorie, AT0720351620014, les travaux de
la DACAM sont terminés, l'attestation de vérification de 'APAVE a été réalisés le 16/07/2020,

une réserve est a lever.
En annexe : le tableau de synthése récapitulant toutes les actions avec leur stade
d'avancement, l'attestation de vérification de APAVE en date du 16/07/2020, les factures, le

reportage photographique avant et aprés travaux.

--> Bétiment 8 : Le gymnase Courchet, 3& catégorie, AT07203516Z0017, les travaux de la
DACAM sont terminés, l'attestation de vérification de I'APAVE a été réalisée le 16/07/2020, des

réserves sont a lever.
En annexe : le tableau de synthése récapitulant toutes les actions avec leur stade
d'avancement, l'attestation de vérification de 'APAVE en date du 16/07/2020, les factures, le

reportage photographigue avant et aprés travaux,

- Année 2 - 2017 : (en annexe : le tableau de synthése de I'année 2 avec I'état d'avancement et
le montant des travaux par ERP)

--> Batiment 9 : Le gymnase Bonneuil, 3& categorie, AT0720351720004, les travaux de la
DACAM sont terminés, l'attestation de vérification de 'APAVE a été réalisée le 16/07/2020, des
réserves sont a lever.

En annexe : le fableau de synthése récapitulant toutes les actions avec leur stade
d'avancement, I'attestation de vérification de 'APAVE en date du 16/07/2020, les factures, le
reportage photographique avant et apres travaux.

--> Batiment 10 : Le Centre social, 4& catégorie, AT07203517Z0005, les travaux de la DACAM
a’s




sont termines, l'attestation de vérification de TAPAVE a été réalisée le 16/07/2020, une résetve

est a lever.
En annexe : le tableau de synthése récapitulant toutes les actions avec leur stade

d'avancement, l'attestation de verification de 'APAVE en date du 16/07/2020, les factures, le
reportage photographique avant et aprés fravaux.

--> Béatiment 11 : La mairie, 5éme catégorie, AT07203517Z0003, les travaux de la DACAM sont
terminés, l'attestation d'achévement des travaux a été réalisée le 28/01/2020.

En annexe : e tableau de synthése récapitulant toutes les actions avec leur stade
d'avancement, l'attestation d’achévement des travaux en date du 28/01/2020, les factures, le
reportage photographique avant et aprés travaux.

- Annge 3 - 2018 : (en annexe : le tableau de synthése de 'année 3 avec ['état d'avancement et
le montant des travaux par ERP)

--> Batiment 13 : L'Eglise, 3é catégorie, AT0720351820003, les travaux de la DACAM sont
terminés, |'attestation de vérification de I'APAVE a été réalisée le 16/07/2020, des réserves sont
a lever.

En annexe : le tableau de synthése récapitulant toutes les actions avec leur stade
d'avancement, l'attestation de vérification de TAPAVE en date du 16/07/2020, les factures, le
reportage photographique avant et aprés travaux.

--> Batiment 14 : Le sanitaire public Place Jean Dufournier, 5éme catégorie,
AT07203518Z0001, les travaux de la DACAM sont terminés, l'attestation d'achévement des
travaux a été réalisée le 28/01/2020.,

En annexe : le tableau de synthése récapitulant toutes les actions avec leur stade
d'avancement, 'attestation d'achévement des travaux en date du 28/01/2020, les factures, le
reportage photographique avant et aprés travaux.

--> Batiment 15 : Le sanitaire public du cimetiére, 5éme catégorie, AT0720351820002, les
travaux de la DACAM sont terminés, I'attestation d'achévement des travaux a été réalisée le
28/05/2020.

En annexe : le tableau de synthése récapitulant toutes les actions avec leur stade
d'avancement, ('attestation d'achévement des travaux en date du 28/05/2020, les factures, le
reportage photographique avant et aprés travaux.

--> Batiment 23 (batiment ajouté a I'Ad'AP) : La salle Saint Gilles, 5éme catégorie,
AT0720351820008, les travaux de la DACAM sont terminés, |'attestation d’achévement des

travaux a été réalisée le 29/10/2020,

En annexe : le tableau de synthése récapitulant toutes les actions avec leur stade
d'avancement, l'attestation d'achévement des travaux en date du 29/10/2020, les factures, le
reportage photographique avant et aprés travaux.

- Année 4 - 2019 / prorogation : (en annexe : le tableau de synthése de I'année 4 avec l'état
d'avancement et le montant des travaux par ERP)

--> Batiment 12 : La Maison Pour Tous, 5éme catégorie, AT07203519Z0004, les travaux de la

DACAM sont en cours, ['attestation d'achévement des travaux sera réalisée une fois les travaux
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achevés.
En annexe : le tableau de synthése recapitulant toutes les actions avec leur stade

d'avancement, les factures et les devis signés, le reportage photographique
avant/pendant/aprés les travaux.

--> Batiment 16 : Le sanitaire public avenue de la Gare, 5éme catégorie, AT0720351920001,
les travaux de la DACAM sont terminés, 'attestation d'achévement des travaux a été réalisée le

28/05/2020.
En annexe : le tableau de synthése récapitulant toutes les actions avec leur stade
d'avancement, l'attestation d'achévement des travaux en date du 28/05/2020, les factures, le

reportage photographigque avant et aprés travaux.

4, Entrées et sorties éventuelles d'ERP

Sorties 'ERP : Non
Entrées d'ERP : Oui

Q J'ai déposé un nouvel Ad'AP
W J'ai déposé une demande de modification d’Ad'AP
J Autre

5. Respect de la programmation prévue dans I'Ad'AP mis en oeuvre

QO Jatteste sur I'honneur respecter le calendrier de programmation de I'Ad'’AP mentionné ci-
dessus.

W Je constate des écarts par rapport a mes engagements initiaux.

En cas d'écarts a signaler par rapport aux engagements initiaux de I'’Ad’AP, décrire et
justifier les évolutions ayant conduit & ces écarts (affinement de la stratégie, difficulté(s)
particuliére(s) rencontrée(s)...), pour les ERP concernés. En cas de retard, préciser la
stratégie mise en place pour respecter I'échéance finale.

La situation économique de la commune en 2019 (fermeture de la papeterie Arjowiggins) a
provoqué un chamboulement économique sur le bassin de vie notamment auprés des artisans
avec qui la commune travaillait et qui ont d cesser leur activité : plombier, électricien... De ce
fait, les devis initialement prévus avec ces entreprises n'étaient plus valides.

La commune a di rechercher d'autres artisans afin de refaire les devis d'ou un retard sur la
mise en accessibilité de certains batiments.

Le colit
Budget total estimé : 214748

Budget engagé : 214748
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Budget total final estimé : 220386

Communiquer un point de situation sur la politique d"accessibilité menée sur le
territolre et la concertation avec les commergants et les associations de personnes
handicapées lors de cette premiére année.

Suivi et réalisation du PAVE pour la voirie et Ad'AP pour les ERP

6. Formation

Je dispose d’'un programme de formation permanent relatif a I'accueil du public
handicapé : Non

J'ai lancé un programme de formation du personnel a I"'accueil du public : Oui
Quel est I'effectif total du personnel a former 7 : 2

Quel est le nombre de personnes déja formées? : 2

7. Documents jolints en annexe du bilan & mi-parcours

- Décision d'approbation de F'Ad’AP

- Décision de prorogation de la 1ére période de FAJ’'AP
- Tableau complet de 'Ad’AP

- Tableau « bilan a mi-parcours » de FAd'AP

- ERP n®1 : Ecole maternelle : Tableau d'avancement des actions + attestation par un
organisme agréé + factures + photos avant/aprés travaux
- ERP n®2 : Ecole Groupe 1 : Tableau d'avancement des actions + attestation d'achévement +

factures + photos avant/aprés travaux

- ERP n°3 : Ecole Groupe 2 : Tableau d'avancement des actions + attestation d'achévement +
factures + photos avant/aprés travaux

- ERP n°4 : Self : Tableau d'avancement des actions +attestation d'achévement + factures +
photos avant/aprés travaux

- ERP n°5 : Restaurant scolaire : Tableau d'avancement des actions + justificatif d'avancement
+ factures + devis + photos avant/pendant/aprés travaux

- ERP n°6 : Piscine : Tableau d'avancement des actions + attestation d'achévement + factures
+ photos avant/apres travaux

- ERP n°7 : Pléiade : Tableau d'avancement des actions + attestation par un organisme agréé
+ factures + photos avant/aprés travaux

- ERP n°8 : Gymnase Salle Courchet : Tableau d'avancement des actions + attestation par un
organisme agréeé + factures + photos avant/aprés travaux

- ERP n"9 : Gymnase Saile Bonneuil : Tableau d'avancement des actions + attestation par un
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organisme agréeé + factures + photos avant/aprés fravaux
- ERP n®10 : Centre social : Tableau d'avancement des actions + attestation par un organisme

agréé + factures + photos avant/aprés travaux
- ERP n°11 : Mairie : Tableau d'avancement des actions + attestation d'ach&vement + factures

+ photos avant/aprés travaux
- ERP n®13 : Eglise : Tableau d'avancement des actions + attestation par un organisme agréé

+ factures + photos avant/aprés travaux
- ERP n°14 ; Sanitaire Jean Dufournier : Tableau d'avancement des actions + attestation

d'achévement + factures + photos avant/aprés travaux
- ERP n®15 : Sanitaire Cimetiére : Tableau d'avancement des actions + attestation

d'achévement + factures + photos avant/aprés travaux
- ERP n°23 : Salle Saint Gilles : Tableau d'avancement des actions + attestation d'achévement

+ factures + photos avant/aprés travaux
- ERP n°16 : Sanitaire avenue de la Gare : Tableau d'avancement des actions + attestation

d'achévement + factures + photos avant/aprés travaux
- ERP n®12 : MPT : Tableau d'avancement des actions + justificatif d'avancement + factures +

devis + photos avant/pendant/aprés travaux

8. Engagement du maitre d'ouvrage

W Je (nous) soussigné(s), certifie(ions) exacts les renseignements communiqués dans le
présent point de situation.

B J'ai pris connaissance des régles générales de construction prévues par le chapitre premier
du titre premier et par les chapitres Il et lll du titre |l du livre premier du code de la construction
et de I'habitation et notamment celles concernant l'accessibilité, ainsi que les risques de
sanctions prévus aux articles L. 111-7-10 et L. 111-7-11 du méme code.

A: Beomd mgﬁ%e Le: 20/40/2020

Signature :
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BILAN MI-PARCOURS
De I'Ad'AP n°07203515A0001 validé le 20/12/2015 et prorogé le 06/09/2018

CONTROLE Cout des MONTANT PAR
NOM ERP/IOP CAT. TYPE
/ AVANCEMENT COMMENTAIRES ATTESTATION D'ACHEVEMENT Travaux ANNEE
PREMIERE PERIODE
2015 - 2016
1|ECOLE MATERNELLE ERP 4 R Réalisé Terminé en 2016 Gl 1949,00 €
16/07/2020 !
AR . COMMUNE
2|ECOLE GROUPE 1 ERP 5 R Réalisé Terminé en 2018 30/05/2018 5169,03 €
AT . COMMUNE
3|ECOLE GROUPE 2 ERP 5 R Réalisé Terminé en 2016 30/05/2018 1 065,94 €
COMMUNE
4|SELF ERP 5 N Réalisé Terminé en 2018 6 659,84 €
calise ermineen 30/05/2018 27321,16 €
Reste une main-courante (Devis COMMUNE
RESTAURANT SCOLAIRE ERP N,R E 4 €
> [RESTAU 5o > ’ ncours signé), sera terminé fin 2020 A LA FIN DES TRAVAUX 8345,53
T B _ COMMUNE
6|CENTRE AQUA RECREATIF ERP 5 X Réalisé Terminé en 2018 30/05/2018 234496 €
AR _ APAVE
7|PLEIADE ERP 3 LN Réalisé Terminé en 2016 16/07/2020 409,27 €
8(GYMNASE SALLE COURCHET ERP 3 X Réalisé Terminé en 2016 (I 1177,59 €
erminé en 16/07/2020 7
2017
9|GYMNASE SALLE BONNEUIL ERP 3 X Réalisé Terminé en 2017 APAVE 13 441,18 €
16/07/2020 ’
10|CENTRE SOCIAL ERP 4 L Réalisé T iné 2017 APAVE 18 685,72 € 3627036 €
erminé en 16/07/2020 b
COMMUNE
11(MAIRIE ERP 5 W Réalisé Terminé en 2017 4143,46 €
éalisé erminé en 28/01/2020
2018
APAVE
13 |EGLISE ERP 3 Vv Réalisé T iné 2018 1984,04 €
éalisé erminé en 16/07/2020
COMMUNE
14 |SANITAIRES J DUFOURNIER ERP 5 PA Réalisé T iné 2018 4 916,06 €
ean éalisé erminé en 28/01/2020 842535 €
COMMUNE
15|CIMETIERE/SANITAIRES ERP 5 PA Réalisé T iné 2018 654,67 €
/! éalisé erminé en 28/05/2020
24 SALLE SAINT GILLES ERP 5 L Réalisé Terminé en 2020 el IO 870,58 €
30/10/2020
2019 - prorogation
COMMUNE
12(MPT ERP 5 L E Sera terminé en 2021 35105,90 €
fcours eretermineen A LA FIN DES TRAVAUX 35211,58 €
COMMUNE
16|SANITAIRES Av de la gare ERP 5 PA Réalisé T iné 2019 105,68 €
v g éalisé erminé en 28/05/2020 y
TOTAL 107 228,45 €




Ref, 271 524 Berer t-Lavruit 217309

AR CONTROLE DE LEGALITE : 072-217200351-20180403-201804AR049-AT
en date du 05/04/2018 ; REFERENCE ACTE : 201804AR04%

de o Sa llw

ARRE TE autorisant

L'aménagement d'une installation ouverte au public

Bépartem n

et délivré par le Maire au nom de ['Etat

Mairie

Le Maire,
VU la demande d'autorisation d'aménager une installation ouverte au public enregistrée par la
mairie de Bessé sur Braye sous le numéro AT07203518Z0001, déposée en date du 24/01/2018,

présentée par Mr le Maire de Bessé sur Braye concernant la mise en accessibilité du « Sanitaire
public Jean Dufournier » situé Place Jean Dufournier — 72310 BESSE SUR BRAYE.

VU larticle L.-111-8 du code de la construction et de 'habitation ;

VU les articles R. 111-19-13 A R. 111-19-26 du code de la construction et de I'habitation ;

VU I’avis favorable tacite de la sous-commission départementale d’accessibilité qui 5’ est réunie
le 27 mars 2018 ;

ARRETE
Article 1 — L’aménagement de I'instaflation ouverte au public dénommé « Sanitaire public Jean

Dufournier » est AUTORISEE. Son aménagement est autorisé conformément a 1article R.111-
19-23-1 du code de la construction et de 'habitation.

Fait 2 Bessé sur Braye, STE
Le 03 avril 2018 -y

Le Maire,
Jacques LACOCHE

La présente décision est transmise

- au demandeur,
au représentant de U'Etat dans les conditions prévues a l'article L. 2131-2 du code général des collectivités

territoriales
- quservice en charge de linstruction des gutorisations a d'urbanisme_ e v

Le (ou les) demandeur peut contester la 1égalité de Ja décision dans les deux mois qui qui suivent la date de sa notification. |
A cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d’un recours contentieux.

Le présent accord est transmis au service instructeur des autorisations d'urbanisme

N° 201804 AR049 Page 1 sur 1



1 .
l
‘.ﬁberrd « Bpalité » Fratermité

REPUBLIQUE FRANGAISE
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NOTICE D'ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES
d’un Etablissement Recevant du Public (E.R.P.)
ou d'une Installation Quverte au Public (1.0.P.)

Cadre béiti existant
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- PEL

Réglementation :
®»  Loi 2005-102 du 11 février 2005
e  Ordonnance du 26 septembre 2014
e Décret n®2014-1326 du 05 novembre 2014
e Arrété du 08 décembre 2014

Obligations concernant les ERP et 10P : _
Les exigences d'accessibilité des ERP et TOP sont définies par les articles R.111-19 4 R.111-19-12 du code de la construction et de I"habitation.

L'article R.111-19-1 précise :
"Les établissemenis recevant du public définis & article R.123-2 et les installations ouvertes au public doivent étre accessibles aux

personnes handicapées, quel que soit leur handicap.”
“I ‘obligation d'accessibilité porte sur les pariies extérieures et intérieures des établissements et installations et concerne les

circulations, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locawx et leurs équipements.”

Définition de ’accessibilité :
L:accessibilité est vpe obligation de résultat. 11 s*agit dassurer "usage normal de toutes les fonctions de Iétablissement ou de T'instaliation.

Art. R. 111=19-2. - "Est considéré comme accessible aux persormes handicapées tout bédtiment ou aménagement permeltant, dans des conditions
normales de fonctionnement, & des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux ef
équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou
cette installation a été congu. Les conditions d’accés des personnes handicapées doivent étre les mémes que celles des personnes valides ou, &

défaut, présenier une qualité d'usage équivalente.”
2— GENCES GE E DAl IBILI

Le projet doit intégrer 1’ accessibilité  tous types de handicaps (physiques, sensoriels, cognitifs, mentaux ou psychiques.
(est ainsi que seronl nolamment pris en comple :

» Ponr 1o déficience visuelle: des exigences en termes de puidage, de repérage et de qualird d eclairage.
« Pour la déficience auditive : des exigences en termes de communication. de qualite sonore el de signalisation
adapide,
o Pour_lu_déficieree intellectnelle : des exipences en termes de repérage. qualiié d'écluirage ainsi que la
formalion des personnels " aceue]
» Powr fo déficicnse amitree @ dus exigences spatiales, de stdtionnement o de circulsion adaptés, de
cheminement extérictr e intérivur, de qualité d usage des portes et égquipements,

3 - COMPOSITION DU DOSSIER

1.c desster teansmis pour tude devra comporter, optee Vimprimé de demande. les pieces swivantes
un plan de sifuation

- un plan de mazse

- un plan des aménagements intéricurs

- un plan de coupe honzomale de chague niveau

- us plan de conpe verticale

. bme notice d'accessibifite
& touml document facilitant la compréhension du projet ¢t potamment I'échelle du plan gui doi étre rdaptée pour penmettre
ung bonoe Jeciure du projet.

Avertissement : cette aotice 2 ¢t6 élaborée pour vous aider 3 respecter les dispositions réglenentaites en vigueur,
I¥sutres types de nodices peuvent ftre wilisés, mais fes dlémenis de détails prévus por ba réglementation devront
imperpiivement y figurer.

. Por aillewrs, o¢ document a powr priveipal ohjectil’ de déerire vomment voire pruivi népond mox obligations
réglementaires, Les cases prévaes & cor offer dodvem e remplics fe play exhaustivement possidle & kenant compte de
Favancement dos séflexions ay moment du dépdt du dosstor. Les dispositions non eneors définitives poursont faire Fohicet
dajustcments mais 3 convient toutefois d'indiquer quielles seront prises en compte ulidticunent,

Renseignements utiles :
Toutes précisions concernant cefte notice peuvent étre demandées auprés de

Direction Départementale des Territoires de la Sarthe

Service Habitat Ville Construction

Unité Péle Batiment (Accessibilité)

19 bounlevard Paixhans — CS 10013

72042 LE MANS cedex 2 courriei : ddt-accessibilite@sarthe.gouv.fr
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DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES E.R.P.

ARTICLES Dispositions relatives
Snste o RAPPEL DE LA REGLEMENTATION au projst (¢/s0m)
W'IZJ_ZOM - - {confomedsans objet’déregation)
Art1 Les dlsposrhons des articles 5 & 19 concernant les espaces de mansuvre avec possibilité de demi-
tour, les espaces de manceuvre de porte et l'espace d'usage devant les équipements ne
s'appliquent pas ;
s pour les étages ou niveaux non accessibles aux personnes circulant en fauteuil roulant ; SO
* dés lors gue l'accés au bafiment ne permet pas a une personne en fauteuil roulant de le
franchir. Cette impossibilité d’accés au batiment est avérée notamment si I'espace entre le 5@
bord de la chaussée et 'entrée de I'établissement présente 4 la fois une largeur de trotfoir
< 4 2,8 m, une pente lengitudinale de trottoir = & 5% et une différence de niveaux d'une
haulseur >a17 em entre Pextérieur et intérieur du batiment
Art 2 CHEMINEMENT EXTERIEURS ACCESSIBLES 50
21 Usages attendus Fo_n&
»  chemingment acoess:ble chernmement usuel ou Fun des cheminements usuels
» siFentrée principale est impossible a rendre accessible alors possibilité d’entrée dissocié
accessible signalée et ouverte & tous en permanence pendant les heures d'ouverture
+ sila topographie ne permet pas un cheminement accessible depuis l'extérieur du t
un_espace de stationnement adapié {article 3) doit &tre prévu & proximité d'une e
accessible
2.II. Caractérlstiques minimales

1 - Repérage et guidage -
- Signalisation adaptée :
+ & l'entrée du terrain de i'opération

+ & proximité des places de stationnerngnt pour ke public
+ en chague point du cheminement accessible lorsque choix

+ revétement présentant un contraste visuel et tactile
les éléments de signalisation sont conformes & lanne

si des bandes de guidage sont instaliées, elles respéctent les dispositions de I'annexe 6
(NF P 98-352:2014)

2 - Caractéristiques dimensionnelles
. a) Profil en long
”Pam:e : i e =a6%
' folérances . e jusqua 18% sur 2m maxi

Palier de repus :
. 1 20 m x 1,40

»  enhaut et en bas de chaque Ian incliné
s  sipente 2 4 5%, palier de Jepos tous les 10m

E Ressaut ;
i » hautiur 2 ¢m avec bopds arron_dis ou chanfreinés

» 4cmsipenteca3Z%

» i sauts successifs 2,50m mini

[ s un plan incliié ne présente pas de ressaut, ni en haut ni en bas

¢) espace/de manceuvre st d'usage
space de manceuvre avec possibliité de Yz tour - & 1,50 m

» en chaque point du cheminement oit un choix d'itinéraire est donné

Notice accessibilité ERP {cadre béti existant) 1 DDT72/SHVC/PB mars 2016



DISPOSIT_lONS COMMUNES A TOUS LES ERP. |

- —4 ' Digposltions relatlves_ ‘
arrété du RAPPEL DE LA REGLEMENTATION au projet (c/som)

08122014 |

{condormefsans ohjetfdérogation)

« devant les portes d'entrée avec systéme de contrble d'accés

espace de manoeuvre de porte
« de méme fargeur que la circulation

« de part et d'autre de chaque parte du cheminement sauf ceux ouvrant uniguement '
sur escalier st portes sanitaires, douche et cabines essayage hon adaptés, et
portes automatiques coulissantes

+ ouverture en poussant : longusur mini = 1,70m
« ouverture en tirant : longueur mini = 2,20m

SAS E’Isolement
s & lintérieur devant chague porte ; au moins 1,20m x 2,20m

e & lextérieur devant chague porte au moins 1,20m x 1,70m

espace d’'usage
s devant chague équipement ou aménagement

s 0,80m x 1,30 m a I'aplomb de V'équipement
'3 - Sécurité d’usage / R

'« Sol et revétement de sol
« non meuble, non glissant, non réfléchissant, sans obstafle a la roue

« trous etfentes =2 cm
« cheminement libre de tout obstacle

de plus de 15 cm (annexes 4eth)
s  protection (ggrde-corps) si rupture de ni¥eau 2 0,40 m a 0,90 m du chaminemeant
s protection (alerte) si rupture de niveay = 0,25 m

- Protection des espaces non fermés so
espace de circulation
= zone visuellement contrastée

| « rappel tactile et prolongeme_ au sol

« prévenir dangers de choc

B Parois vitrées sur cheminemehts
s repérables & l'aide d'é€ments visuels contrastés ' de la paroi

= Volée d’escalier comportant
¢ trols marches plus répond aux exigences applicables aux escaliers (article 7-1) a
l'exception des g spositions concernant I'éclairage.

s marches répond aux exigences applicables aux escaliers (2° du |l de
I'exception de la disposition concemant 'éclairage.

* molns de
tarticle 7-1)

P Croisemont du cheminement avec véhicules
o &lémenty permettant I'éveil de la vigilance des piétons {(annexe 7}

e marquége au sol et signalisation pour les conducteurs
s éclgifage conforme (cf article 14)

e feuxtricolores dans les espaces extérieurs de l'établissement {annexe 8 —norme NF § 32- .
002:2004) -

Art3 STATIONNEMENT AUTOMOBILE 90
Le présent article s'applique 4 tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur & l'usage

du public et dépendant d’un éteblisse-ment recevant du public une installation ouverte au public
ainsi gu'aux parcs de stationnement en ouvrage, enta_rré aeriens.

3l - Usages attendus :
- tout parc de stationnement ouvert ou fa comporte une ou plusieurs places de stationnement
_adaptée(s} aisément repérable(s) & f de l'entrée et au plus proche d'un cheminement accessible

3. Caractéristiques minimales /
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DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES E.R.P.

| ARTICLES Dispositlons relatives
arrété du RAPPEL DE LA REGLEMENTATION au projet {C/S0D)
| 0anz2014 B {conformelsars objetidéeogation)
t — Sltuation : -

s & proximité du cheminement accessible (voir articles 2 et 6)
+ toute bomne de paiement doit étre accessible

2 = Repérage :
« marquage au sol et signalisation verticale {voir annexe 3)

3:Nomhrve :
v 2% du nombre total de places prévues pour le public

+ au-deld de 500 places, arrété municipal et 10 places mini

' 4 - Caractéristiques dimenslonnelles :
+ espace horizontal au dévers prés £ 3%

¢ largeur minimale de 3,30 m

¢ longueur minimale de 500 m

+ place en épi ou bataille ;
e surongueur de 1,20 m sur la voi

§ - Atteinte of usage :
¢ si controle d'accas / sortle du pare{personnes sourdes, ...)

iSuel

sans ressaut de pius de 2 cm

/ e cheminement accessible d’au moins 1,20 m
- ; pas d’obstacle_al'usager en fauteuil une fois le véhicule garé
Artd ACCES A L'ETABLISSEMENT OU L'INSTALLATION

4.1 Usages attendus :
Le nlveau d’accés principal & chague batiment olt le public est admis est accessible en continuité

avec le cheminement extérieur accessible. S
Tout dispositif visant 2 permetire ou restreindre 'accés au batiment ou 4 se signaler au personnel (
doit pouvoir &tre repéré, atteint et utilisé par une personne handicapée. |'utilisation du dispositif doit

&tre la plus simple possible.
4 Caractéristiques minimales :

1 =L’accés est horizontal et sans ressaut : "
¢ Siressaut : hauteur 2 cm ou 4 cm si pente < & 33%
« Lorsqu'une dénivellation ne paut &tre évités, une rampe respectant les valeurs de pente
indiquées au a du 2° du |l de Particle 2, est aménagée afin de la franchir. C
Cette rampa est, par ordre de préférence :
+ une rampe permanente, intégrée a fintériaur de I'établissement cu construite sur le S O
i cheminement extérieur de I'établissement ;
! »  une rampe inclinée permanente ou posée avec emprise sur le domaine public. L'espace -
d'emprise permet alors les manosuvres d'accés d'une personne en fauteuil roulant ; C
*  Une rampe amovible. Elle peut étre automa’aque ou manuelle : O
| 4 .
| \ =
i N
;;ée NON CONFORME rampe conrongapg Inl ocomporte | RBMPe amovible autsmatique Rampe amovible manuelie

pas de vides latéraux

iaractéristiques de la rampe °
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DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES E.R.P.

g Dispositions relatives .

6.l

Motice accessibilité ERP (cadre batli existant} 4

_jsages attendus :

ARTICLES
om:: " RAPPEL DE LA REGLEMENTATION ( w:#mmmﬁ&m
e supporter une masse minimaile de 300 kg ; C o
s &ire suffisamment large pour accueillir une personne en fauteuil roulant '
s  éfre non glissante; C
s éire contrastée par rapport 4 son environnement ; - C -
» dire constituée de matériaux opaques. < -
Une rampe permanente ou posée ne présente pas de vides latérawc <

Une rampe amovible est stable et assortie d'un dispositif tel qu’une sonnetlae permettant 2 la
_personne handicapée de signaler sa présence au parsonnel de 'établissement.

Ce dispasitif da signatement répond aux critéres suivants .
e &ire situé a proximité de la porte d'entrée ;

s &tre faciement repérable
+ &fre visuellement contrasté vis-a-vis de son suppoit

s &tre situé au droit d'une signalisation visuelle, tel gu'un panneau, pour expliciter sa
s:gnnﬁcatwn

* comporter un systéme |nd|quar|t son bon état de fonctionnement, dans le cas d'une rampe
amovible automatique ;

s  é&tre situé 4 une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,30 m, mesurés depuis l'espace

d'emprise de la rampe et & plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de fout autre
obstacle 4 l'approche d'un fauteuil roulant.

L'usager est informé de la prise en compte de son appel.

Les employés de I'établissement sont formés & |la manipulation et au déploiement de la rampe
amovible,

2 - Repérage

- eniréas principales du batiment :
» éldmenis archatecmraux ou maténaux différents ou visuellement contrastés

e Sl est prévu, le numéro ou la dénomination du batiment est situé & proximite immeédiate de
la porte d'entrée

« dispositif d'accés facilement repérable par contraste visuet ou signalétique (annexe 3) et
sans zone sombre
3 - Atteinte et caractérlstiques minimales

- systémes de communication ef dispositifs de commande manuelle
. sllués a plus de 0,40 m d'un angle renlrant de parois ou d'un obstacle au fauteuil

s situeés a une hauteur comprise entre 0 0, 90m et 1,30m
- systeme o’ ouverture des portes utilisable en posrtlon «deboutr ot «asslsn F

» sidispositif de déverrouillage électrique :
e atieinte de la porte et manceuvre d'ouverture avant que 1a porte ne soit & nouveau

verrouillée

- les eléments J’informatlon relatifs a orlentation dans le b&timent répondent aux exigences

définies & l'annexe 3
- signal lie au dispositif d'accés sonore et visuel

«  si contrile d’accés a létablissement :
* systéme de signalement et information au personnel (personnes sourdes...}

« siabsence d'une vision directe des acces :
« appareils d'interphonle munis d'un visiophone

- si installation ou renouveliement d'un appareil d'interphonie
e boucle dinduction et retour visuel des informations principales fournles oralement
(cf annexe 8 et norme NF EN 60118-4: 2007)

ACCUEIL DU PUBLIC

- repérage, atteinte et utilisation de tout aména "accueil du public

- si plusieurs points d'accueil
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DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES E.R.P.

ARTICLES ““Dlspositions relatives
arrdté du RAPPEL DE LA REGLEMENTATION au projet (c/som)

0811212014 _ ) {comformelsans objetfiérgation)

* up au moins accessible (mémes conditions qu'aux valides), priotitairament ouvert et
signalé

- toute information strictement sonore au point d'accueil ©
s transmission par moyens adaptés ou doublement par une information visuelle

—gclairage renforcé des espaces de communication

5.1 Caractéristiques minimales
- utilisation banques d'accueil en position «debout » & «assis»

- communication visuelle entre les usagers et la personne en évitaat T'effet d'éblouissement ou de
contre-jour

- une partie au moins de 1'équipement =
+« une hauteur maxi =de 0,80 m

un vide en partie inférieure d'au moing 0,30 m de _pro;‘ondeur

L
. 0.60 m de largeur
e 070mde hauteur (passaga despieds et genoux)

La disposition relatwe au vide en pa i lnférleure ne s'applique pas dés lors qu un des points
d'accueil est situé 3 un étage ou au non desservi par un ascanseur ou un élévateur,
- 8i accusil sonorisé:

. équipemem d'un syste

d'une telle boddle dlinduction magnétique.
|- dlsposlt d‘éclalrage (article 14)
Art. 6 CIRCULATIONS INTERIEURES HORIZONTALES

ZONT . L

6.l . Usages attendus
- dléments structurants du cheminement repérables facilement (déficients visuels} |

- accds & l'ensemble des locaux publics de maniére autonome et sans danger

6l Caractéristiques minimales
- circulations intérieures horizontales = cheminement extérieur accessible {voir article 2)

{é Fexception de: - I'aménagement d'aspaces de manceuvre avec possibilité de demi-tour am3| que '
les espaces de manceuvre de porie pour une personne circulant en fauteuil roulant dans les &tages
non accessibles aux personnes clreulant en fauteuil roulant ;

- le repérage ot le guidage ;
- e passage libre sous les obstacles en hauteur est réduit & 2 m dans les Mﬂﬂ.&tﬂi&ﬂﬂﬁm&nﬂ
Fournir un plan des circulations horizontales de I'établissement

ungeuvdu adiisee
1120 m

umwdu allées

sRLCndaings ©

108 m
sol, .90 ™ 49,20 m i

Gabarit
Passzage libre
dans une allée.

i

» respectde dela a largeur de 1, 20m rnentlonnée a larticle 2 des allées structurantes C
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" DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES E.R.P.

Dispositions relatives

ARTICLES
hrrdid cu RAPPEL DE LA REGLEMENTATION au projet (c/50m)
| osi2/2014  {oonformelsans objesdérogaion)
» elles permettent Facoés aux PMR aux prestations essentielles {caisses, ascenseurs, ) -
sanitaires adaptés, cabines d'essayage adaptées, meubles d'accueil, photecopieurs, bacs S O
de recyclage, bomes de lecture de prix, balances des fruits et legumes)
« les autres allées mini 1,05 m au sol et 0,90 m au-dessus de 0,20 m du sol c
e giration @ 1,50m tous les 8 m et au croisement entre 2 allées _ C
| Dans les restaurants
| s zliées structurantes 1,20 m au moins vers places asslses PMR et sanitaires adaptés So
| s les autres allées mini 0,60 m. ' 20
Art7 | CIRCULATIONS INTERIEURES VERTICALES SO
= e e e o e g .

- étage si dénivellation des circulations 2 1,20m
« siascenseur, tous les étages avec ERP doivent étre desservis

- Signalétique (voir annexe 3}
s siascenseur non visible depuis lentrée

s sur chaque palier desservi
71  ESCALIERS

| = Usages attendus
Les ascaliers peuvent étre utilisés en sécurité par les personnes handicapées, y com

aide appropriée est nécessaire.
La sécurité des personnes est assurée par des aménagements ou équipements faCilitant

| notamment le repérage des obstacles et Féquilibre tout au long de 'escalier.
| = Caractéristiques minimales

|
Les escaliers ouverts au public doivent étre conformes et répondre & un Msage normal méme s'il
existe un ascenseur, un élévateur, un escalier ou un plan incling mécariiques.
Sans travaux ayant pour objet de changer les caractéristiques di
caractéristiques initiales peuvent étre conservées.

1° Caractéristiques dimensionnelles
C.r largeur minimale entrendel.n( mains courantes = 1,
e hauteur des marches £ 17 cm /
| . largeur du giron 2 28 om /
2° Sécurlté d'usage i

e on haut de lescalier et des paliers intermédiaires revétement de sol contrasté (tactile et
visuel) 4 0,50 m de la premiére marche (Ou & défaut mipi 28 cm)

marche d'une hauteur minlmaie de 10 cm
la mgrche sur au-moins 10 cm de hauteur

s premiére et demiére marches avec c
visuellement contrastée par rapport

+» nezde marches : e coftrastés, (mini 3 cm de large sur toute la fargeur)

»  hauteur comprise £ntre 0,80 m et 1,00 m mesurée depuis e nez de marche

« lorsqu'un garde£orps tient lieu de main courante, celle-ci devra étre située pour des motife .
de sécunté a 1& hauteur minimale requise pour e garde-corps

» prolongement horizontal de la longueur d'une marche au-dela de ia premiére et de la
demiére marche de chagque volée sans créer d'obsiacle au niveau des circulations

71 ASCENSEYRS
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DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES E.R.P.

Tu;ﬂci.Es _ _ Dispositions relatives
arrété du RAPPEL DE LA REGLEMENTATION au projet {G/S0D)
| QeHpantd fonfomefans bjeuéogat)

| = Usages attendus
- tous les ascenseurs doivent étre accessibles

- commandes extérieures et intérieures & la cabine repérables et utilisables

- possibilité de prendre appui

- possibilité de racevoir les informations (mouvements cabine, étages desservis et systéme
d'alarme)

Il = Caractéristiques minkmales
- conformes & la norme NF EN 81-70:2003

._j“ Obligation d'ascenseur sl ;
- L'effectif admis aux étages 2 50 personnes
~L'effectif admis aux étages < 50 personnes et que certaines prestations ne peuvent

rez-de-chaussée
« seuil da 50 personnes porté 2 100 personnes

o pour les établissements d'enseignemeant

= u .
« pas d'obligation d'ascenseur ou élévateur

e sieffectif & I'étage < 26% effectif total
e ET sitoutes les prestations offertes au niveau pyincipal accessible

| 2° Cas particuller des hotels:
&'l existe des confraintes liées a la présence d'éléments partiCipant 4 1a solidité du batiment

e ET si hotel existant avant le 1er janvier 2015

+« ET si catégorie = 3 étoiles, hitels classés ava
prestations et prix 4quivalents

« ET sibatiment s R + 3 &tages
« pas d'obligation d’ascenseur dés lors que/les chambres adaptées situées au RDC
accessible ont des prestations équivalejftes 2 celles situées en étage (article 17).

le 1er janvier 2015 ou non classés avec

Cependant, S'll existe des contraintes lies ' la présence d'éléments participant 2 la solidité du

batiment
s au minimum 1 ascenseur conforrye (si batterie d'ascenseurs, au moins 1 par batterle)

' -_Slgnalla;tion paliére
= signal sonore ouverture porte

s 2 fléches lumineuses mini

« signal sonore différent p

- Signalisation cabine
s indicateur visual posit

- Dispositif de secours :
Si dispositif nouve

+ pictogramme/llumingé vert pour enregistrement de la demande

+ une boucle/magnétique

lintérieur d’'un établissement situé dans un cadre bati existant
- Choix du type d'élévateur vertical selon hauteur de course
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DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES E.R.P.

-

" ARTICLES |
arrdté du
| 081212014 |

RAPPEL DE LA REGLEMENTATION

Dispositions relatives

au projef (c/$0m)
fconformefsans ohjeﬂdérogaﬁun! N

élévateur avec nacelle et sans gaine peut éfre installé jusqu'a 0,50 m {A)
elévateur avec nacelle, gaine et portiiton peut étre installé jusqu'd 1,20 m  (B)
élévateur avec gaine_fermée et pcg pe_ut étre in_stall_éjusqu'é 3,20m {C)
L'élévateur satisfait aJx régles de sécu_rité en vigu_eur. o N

©

: ilﬁ \
S

Avec galna ouverte i
Sapz gaine poriillon
h=0.50 m h=120m

{A)

ini "éle

dimension utile minimale de 0,90 m x 1,40 m (service simgle ou opposé) ou de 1,10 m x

1.40 m (service en angle )

doit pouvoir soulever une charge de 250 kg/m2 {(soit 315 kg pour une plate-forme de
dimension 0,80 m x 1,40 m)

commande utilisable par une personne en faute: ‘(roulanl

la commande d'appel élévateur vertical avec
hors du débattement de porte et ne géne pa

porte ou portillon d'entrée a une largeur n
minimale de passage utile de 0,83 m}

»

hauteur maxi de 3,20 m, vitesse nomiyéle entre 0,13 et 0, 15m/s.

Si appareil élévateur vertical avec naceile, lef commandes 4 pression maintenue respectent:

| B° Ascenseurs libres d'accés:

inclinaison comprise entra 30° et 45° par rapport & la verticale ;

ine fermée est a enregistrement {située

inale minimale de 0,90 m (soit une l_arg;ur

pression nécessaire pour activeyles commandes comprise entre 2 N et 5 N.

- Sauf établissement scolaire sous régerve accés aux éléves PMR

Ekvateurs verticaux libres d’accés 4autant que possible»

dispositif de signalemeny de présence:
situé A proximité de la porte d'enfrée de lappareil

facilement repérable /t visuellement contrasté

situé au droit d’une/éignalisation visuelle, tel qu‘un panneau

»

situé & une hauter comprise entre 0,90 m et 1,30 m et 2 plus de 0,40 m d’un angle
rentrant d'un ol _ta_cle

I'usager est informé de la prise en compte de son appel.

L'appareil lévateur £st dérogatoire sauf dans les cas cités au 4 du présent article (intérieur du

batiment, PPRI et tdpographie). Il doit étre :

conformg & la nonme

pour usage permanent

Art 8

TAPIS ROULANTS, ESCALIERS ET PLANS INCLINES

8. Usages attendus

8.1 Caractéristiques minimales

- signalisation adaptée pour choix entre I
{annexed)

2° Atteinte et usage

Notice accessibilité ERP (cadre bati exlstant) 8

doublé par un cheminement nen mobile ou par un as eur

pement mobile et un autre cheminement accessible
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ARTICLES |
arrété du |
asM2/2014

DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES E.R.P.

Dispositions relatives

RAPPEL DE LA REGLLEMENTATION au projet (c/som)
i (contormelsans ohjettéimgation)

Art9
a.l

Art 10
10

TY

Art 11

Notice accessibilité ERP {cadre béli existant)

» éclairage (conforme article 14) B
» départ et airivée en évid par éclairage ou contraste \isu_el
REVETEMENTS DE SOLS, MURS ET PLAFONDS

| Us_ages attenals

+ srs pour une circulation aisée et sans géne visuelle et sonore.

+ tapis fixe ou encastré, sans géne, ressaut < 2 cm

e dureté suffisante
e aire d'absorption 2 25% de la surface au sol

PORTES, PORTIQUES ET SAS

- C
Caractéristiques minimales
- SO
C
C

. Usages attendus

Toutes les pories situées sur les cheminements permetient le passage des personnes handicapées
et peuvent &tre manceuvrées par des personnes ayant des capacités physiques réduites
- sl contraintes lides & la sécurité (portes & tambour, tourniquets) :

s  porte adeptée 3 proximité

' Caréctéristiques minimales

1° Caractéristiques dimensionnelles

- portes principales des locaux de 100 personnes ou plus :
+ largeur de passage utile minimale = 1,20 m

- pontes de plusieurs vantaux : '
« largeur minimale du vantail utilisé = 0,80 m S O

» passage utile minimal 0,77m S

- portes principales locaux de moins de 100 personnes: o
+ largeur minimale = 0,80 m (

- espace de manceuvre de porte devant chaque porte (annexe 2}
o sauf celle ouvrant sur un escalier ¢t les portes ouvrant sur des sanitaires, douches et
cabines d'essayage ou de déshabillage non adaptés
- A l'intérieur du sas:
s espace de manceuvre de potte devant chague porte, hors débattement éventuel de la porte C
NoON Manoeuviés

- & l'extérieur du sas
s espace de manceuvre de porte devant chaque porte (

2° Atteinte et usage ;
- poignées de porte ; c
s facilement préhensibles et manoauvrables

- portigues de sécurité :
» largeur de passage utile minimale = 0,80 m SO

- porte & ouverture automatique : 1
+  durée d'ouverture réglable SQ

+ détection des personnes de toutes tailles S Q -
- signal sonore et lumineux du déverrouillage des pories & ouverture électrique o

s effort pour ouvrir laporte 2 G0 N

5
|- disposifs liés & Ia sécurits | 35
C
C
C

; + signalement & Paccueil par les personnes mises en difficulté
»  repérage et frapchissernent de la porte adaptée
» porfe a_da?tée & proximité

i 3° Sécurité d'usage
- Contraste visuel des portes ou encadrement et dispositif_d’ouverlura si travaux ou renouvellement

- repirage des parties vitrées importantes par éléments visuels contrastés [ 30

LOCAUX OUVERTS AU PUBLIC, AUX EQUIPEMENTS ET DISPOSITIFS DE COMMANDE S,
g DDT72/SHVC/PB mars 2016




DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES E.R.P.

ARTICLES Diepositions relatives '
arébé du RAPPEL DE LA REGLEMENTATION au projet (¢/50/)
0811212014 _ {conformedsans chievdéragation)

114 Usages attendus
- Plusieurs points d'accuell :
» aumoins un accessible

¢ point d’accueil-accessible priotitairement ouvert
11-H Caractéristiques minimales

o

-Equipements, mobilier et dispositifs de commande repérables
»  éclairage particulier

» contraste visuel ou tactile /
2° Atteinte et usace

- devant chaque équipement, mobilier, dispositif de commande et de service situé 4 4n niveau
accessible aux PMR
» espace d'usage 0,80x 1,30m...{voir annexe 2)

- utilisation au moins d'un équipement utilisable «debout» comme «assig»

- commande manuelle et forsque Futilisation de I'équipement néoessite/é voir, lire, ante;dre_, parler

- hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m
s plus de 40 cm d'un angle rentrant et de tout obstacle

_ éléments de mobiliers permettant de lire un document, écri
+ face supérieure £ 0,80m de hauteur

. utiliser un clavier

réunion sonorisées de plusAie 50 personnes

- éléments de signalisation et d'ipformation : (annexe 3)

- Plusieurs points d'affichage jistantané : doublement information sonare par une information
visuelle sur le support

- les interrupteurs mis a

f&position du public ne sont pas & effleurement

Art12 SANITAIRES
124  Usages attendus -
- pour chaque hiveau accessible avec sanitaire:

e au moins un WC aménagé aves lavabo accessible, sauf hétel sans restauration petit C
dejeuner

s de préférence au méme emplacement que les autres, si | ors WC PMR si fa

¢ WG accessible mixte possible 4 condition d'étre accessibie directement depuis une
circulation commune et signalé par pictogramme indiquant WC mixte accessible aux ( ‘
valides et PMR - -

e unlavabo au moins par groupe de lavabos accessibles y compris divers aménagements
notamment , miroir, distributeur de savon, séche-mains... fixés 4 une hauteur comprise C,

| entre 0,90 et 1.39 m

1241 Caractéristiques minimales
Sans travaux, les largeurs de portes existantes sont conservées. C

1° Caracléristigue dimensionnelles
s espace cﬂlsag_e (0,80 x EO m hors débattemant dg go_rte) Iatéral_a la puvette (annexe 2)

s  espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour (& 1,50m) & Yintérieur du cabinet ou 2 -
défaut, en extérieur & proximité (annexe 2) C
2° Atteinte ot usage T ‘é
. dimos%ﬂﬁ%nt de refermer la porte derriére sof T __E_ﬁ
s |ave-mains accessible avec plan< 0,856 m - . -
+ hauteur cuvetts entre 0,45 m et 0,50 m abattant inclus (sauf WC enfants) o | C
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DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES E.R.P.

ARTICLES Disposltions r;hﬁves_
arrdté du RAPPEL DE LA REGLEMENTATION au projet (Ciso0)
081212014 - o {conkomefsans atlegémlfon]

» barre d'appui latérale H entrs 0,70 m et 0,80 m & cdté de la cuvette pour transfert et
relevage

O

» commande chasse d'eau accessible et manceuvrable

- lavabos accessibles :
e vide de 0.70x0.60x0.30 m {HxLxP) permettant le passage des pieds et genoux
- équipement et positionnement de la robinetterie: usage compiet en position assise

- accessoires divers : porte-savon, séchoirs, ... fixés 4 une hauteur comprise entre 0,90 et 1,30 m

»  positionnés a des hauteurs différentes B
Art13 SORTIES

13- —_IJsagas attendus
Aisément repérées, atteintes, et utilisées

1341 Caractéristiques minimales
» repérables de tout point directement ou par signalisation adaptée, atteintes et utilisables

C
C
C
- gi urinoirs disposés en batteris : | C
C
C
C

» sans confusion avec les issues de secours

Art 14 ECLAIRAGE

144 Usages attendus :
- pas de géne visuelle C

1441 Caractérlstiques minimales
- Valeurs d'éclairement le long des parcours usuel de
circulation
» 20 lux pour cheminement extérieur, parc de
statierinement extérieur / intérieur ef circulation

piétonne

'+ 20Iux pour parc de stationnement inbérieuz | - S8 o R
L_»* 200 tux au droit des postes d'accuell - s SO

s 100 lux pour d_es circulations intérisures hoﬁzom_aies - ] C
| . 150 lux pour les escalier et éqﬂpements mobiEs - | SO
|- si temporisation . _ extinction progressive 2 O
- si détection de présence : couverture de 'espace concerné - . 5 Q
| chevauchement des zones de détection successives 3
- pas d'éblouissement ni de reflets (usagers ot signalétique) &

Art 15 DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS TYPES D'ETABLISSEMENTS : SO

Qﬂhﬂﬂﬁiﬂﬂﬂﬁmﬁﬂlﬂm pour certains ERP IOP et équipements (Articles 16 a 19)
Art 16 ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ASSIS

161 'Usages attendus
» cheminement praticable jusqu'a I'emplacemtitacoessible

» dégagement dans les restaurants et salies polyvalantes sang arfiénagement spécifique

. 161  Caractéristiques minimales
1° Nombre
e aumoins 2 jusqu'a 50 places - + 1 par tranc

s au-deld de 1000 places, nombre fixé
ombre de places accessibles est calculé sur capacité

arrété municipal (toujours > & 20}

»  8j mezzanine sans ascenseur, |
totale du restaurant

*  Ces places sont tocaligs€s dans espace principale accessible
2° Répartition
» places adaptéss réparties en fonction des différentes catégories de places offertes au
public
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DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES E.R.P.

" ARTICLES Disposltions relatives
amété du RAPPEL DE LA REGLEMENTATION au projet (c/som)
objetidéragation}

0812/2014 (corformefsans

R 3 Caragjg[i;jlqugs_émmimeﬂsi
. emplacement = espace d'usage 0,80 x 1,30 m {voir a

« cheminement d'acoés circulations |nt' j s (voir amcle 6}

+ les emmarchements des grading et les gradins ne sont pas considérés comme des
clrculatmns verticales orizontales au sens du présent arrété

Art17 ETABUéSEMENT S COMPORTANT DES LOCAUX D'HEBERGEMENT 50

117 1 Usages atiendus
e Tout établissement d’hébergement doit cornporter des chambres adaptées accessibles aux

PMR. - - s
+ Pas d'obligation sia 10 chambres dont aucune n’est située au RDC ou étage accesgible
par ascenseur.

»  Une chambre non adaplée peut-étre utilisée par des personnes avec déficiencedisuelle,
audifive ou mentale.

s Lorsque ces chambres comporient une salle d'eau, celle-ci est aménagée, 'iacoessibla. Si
ces chambres ne comportent pas de salle d’eau et 8'il existe au moins upe salle d'eau
d'étage, celle-ci est aménagée et accessible depuis ces chambres par/(in cheminement
accessible.

s Lorsque ces chambres comportent un cabinet d'sisances, celui-cj
accessible. Si ces chambres ne comportent pas de cabinet d'ai
draisances indépendant et accessible de ces chambres est anfenagé a cet étage.

1711 Caractéristiques minimales
1*- pour toutes les chambres :
o prise de courant au moins située & proximité immédiate/e la téts de lit

o pour les établissements avec réseau de téléphonie infeme, une prise téléphone doit étre
reliée & ce réseau

s numéro de chaque chambre en relief sur la porte/ tailie suffisante, contraste visuel, et &tre

positionné dans champ de vision

+ sirenouvellement, les écrans (ex: télévision)/sont positionnés hors cheminement a hauteur
2 4220m

2*- les chambres adaptées:
» hétels, locaux & sommeil, hopitaux et ipternats

b) Répartition:

170 .Caracteristhues dlmensio nelles

e  sirégles d’ofcupation = 1 personne par chambre : lit de 0,90 mx1,80 m

. silt ﬁ>gé

do che avec ressaui = a 2em
arre d' appui permettant le transfert

équipement pour s'asseoir et appui debout
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DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES E.R.P.

ARTICLES ' Dispositions relatives
arrété du RAPPEL DE LA REGLEMENTATION au projet (ci50m)

0B/12/2014 | (oPr!nm'neram _ohﬂdéugaﬁon]

s  espace d'usage (voir annexe 2)
s  espace de manceuvre @ 1,50 m hors débattement de porte et équipements fixes (annexe 2)

- cabinet d’'aisance :
» Intégré & la chambre ou I'un au moins des cabinets d'aisances collect| ues al'étage

espace d'vsage (0,80 x 1,30m hors débattement de porte rel 4 1a cuvette (annexe 2)

¢ barre d'appui latérale & une hauteur comprise 0,70 cm et 0,80 cm dont la fixation et le
support permettent a un adulte de pre ppui dg_tg_u:_s_qn_pmgg

Dans les établissements hbteliers et | ablissements comportant des locaux d'hébergement
existants, seules les portes pe nt de desservir et d'accéder aux chambres adaptées et aux
services collectifs ont une | ur minimale de passage utile de 0,83 m.

Dans le cas ol une po ituée en amont du cheminement présente une largeur inférieure, la
largeur minimale assage utile de la porte de la chambre adaptée ou des locaux de services
collectifs est & 4 celle de |a porte située en amont, avec un minimum de 0,77 m,

At18 | CABINES ET ESPACES A USAGE INDIVIDUEL | O

18. Usages attendus .
-Prestations identiques sont offertes dans des cabines ou des espaces & usege individuel, tels que
des cabines d'habillage ou de déshabillage, de soins ou de douche, 'établisserment comporte des
cabines ou des espaces adaptés aux personnes handicapées et accessibles par un cheminement

praticable.
- Minimum une cabine ou espace & usage individuel adapté aménagé au méme emplac

- s'il existe des cabines ou espaces séparés par sexe
s une cabine ou un espace & usage individuel adapté par sexe

138 Caractéristiques minimales
1° Nombre:
+ 1 cabine ou espace & usage individuel adapté si <20

si travaux le nombre est réévalué:
s 2 cabines ou espaces & usage individuel adaptés si

s 1 cabine ou espace & usage individuel adapté supplémentaire par tranche de 50
2° Att et usage:
- Cabines ot espaces d'usage individuel adaptés ;ont hors du débattement de porte,

+ espace de manceuvre @ 1,50 avec ;ygib:lité de demi-tour

» siége avec dispositif d'appui en pgsition debout

y = - — ==

- Les douches adaptées :
+« siphon de sol

. slége avec dispositif d’sgpui en position debout

+« espace d'usage (0,

+  gspace de man
l'extérigur devaht porte, & lentrée ou & proxnmité

+ aquifements accessibles en position assise notamment patéres, robinetterie, séche-
cliveux, miroirs fixés a une hauteur comprise entre 0,90 et 1,30 m

Art 19 CAISSES DE PAIEMENT OU DISPOSITIF EQUIVALENT DISPOSES EN BAT'ITERIE 5&)

19.4 Usages attendus
UUn nombre minimal de caisses adaptées, ou dispositifs, ou équipement disposés en batterie ou en
série sont adaptés, accessibles par un cheminement praticableet priorltairemant ouvertes

49l  Caractéristiques minimales
- sont répartis de maniére umforme

- SI plusieurs niveaux, répartition égale de maniére uniforme
1‘ Nombre de caisses adaptées-ou dispositif ou éauipement :
, arrondi a f'unité supérieure

« 1 par tranche de
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DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES E.R.P.

' AR'IELES | Dispositions relatives_
arrdté du RAPPEL DE LA REGLEMENTATION au projet (¢/S0D)
031 22014 {conlormefsans abjetidétogation)

» s'il existe une seule caisse, elle doit &tre acce
2° Caractéristiaues dimensionnelles -
. {argeur minimale cheminam

. ;fﬁchage prix directepent lisible (personnes sourdeg)
Art 20 ECRANS i e SO
Dans les lisux publics collectifs le sous-titrage doit &tre acti s téléviseurs si la fonction existe.
papflifiée indique comment activer le sous-titrage et '

accls caisses adaptées = 0,90m

Dans les lieux publics privatifs, une notice
I'audicdescription.

IMPORTANT : Formuler, st nécessnire. la demande de dérogation {article R.A11-19-10 du C.C.H,
I Préfut peot aceorder des dérogations, apsés consullation de Ja CCDSA. aux dispasitions des articles R111-19 4 R 13-19-
3 el ROE-19-7 AR, 1LEE39-9 qui ne pruvent Stre respeciées du fait ;

+ d'une impossibilité techuique résuhant de environnement du bitiment of noanunent des caractéristiques du
terrain. de la présence de vonsiructions existantes ou de comtrainies lides au clasgement de la zone de construction,
notamment au regard de la réglemenation de prévention contre les inondarions, en raison de difficultés lides 4 ses
caraciéristiques ou i la nature des travaux qui y sont réalises ;

« enmison done disproportion munifeste entre les améliorations upportées el leurs coits vu leurs effets sur Fusage sur
Je batimend, ou 1z vinbilité de Mactivité ;

«  pour des motifs Hiés & o conservation du patsimoine architecturs] dans un batiment o une partie dy bitiment clussd
ou inserit au vitre des siomnnents historigues |

s suite au refus des copropriétaives d'un bitiment & usage principal d'habieation 4 faire réaliser des teavaux de mise en
accessibilité des panics comnwnes.
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I - Définition du handicap et prescriptions pour les ERP

1) Qu’est ce que le handicap et I'accessibilité ?

Le handicap, longtemps réduit aux seules personnes en fauteuil, concerne une réalité bien plus large
et bien plus complexe. La loi du 11 février 2005' a permis de poser une définition qui fait consensus
en France, mais également au-dela de nos frontieres puisqu’elle s'inscrit dans le droit international
et notamment dans la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies
adoptée le 13 décembre 2006. Cette Convention affirme et décrit les droits des personnes handicapées.
Chaque pays ratifiant ce texte (ce qu’a fait la France en 2010) est tenu de respecter ces prescriptions.

ﬁ « Afin de permettre aux personnes handicapées de vivre de facon indépendante et de partici-
WYWA per pleinement a tous les aspects de la vie, les Etats Parties prennent des mesures appropriées
pour leur assurer, sur la base de Iégalité avec les autres, I'accés a l'environnement physique,
aux transports, a l'information et a la communication, y compris aux systémes et technologies de
l'information et de la communication, et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au
public, tant dans les zones urbaines que rurales. Ces mesures, parmi lesquelles figurent I'identification
et I'élimination des obstacles et barrieres a laccessibilité, sappliquent, entre autres aux batiments, a
la voirie, aux transports et autres équipements intérieurs ou extérieurs, y compris les écoles, les loge-
ments, les installations médicales et les lieux de travail? ».

La Convention des Nations Unies souligne la responsabilité de I'Etat et de la collectivité. Elle affirme
I"égalité entre toutes les personnes, I'interdiction de toute forme de discrimination fondée sur le han-
dicap et le principe d'accessibilité. La loi du 11 février 2005 définit précisément le handicap et inscrit
dans le marbre I'obligation d’accessibilité universelle.

ﬁ « Constitue un handicap, toute limitation dactivité ou restriction de participation a la vie en so-

YA cicté subie dans son environnement par une personne, en raison d'une altération substantielle,

durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives
ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.»

Cet extrait définit le handicap comme la rencontre de deux champs : celui de la déficience intrinseque
d’une personne et celui de I'inadaptation de I'environnement dans lequel cette personne évolue. En
effet, I'environnement joue un réle essentiel dans I'aggravation ou la réduction du handicap d’une
personne. Un environnement qui n’est pas adapté, qui ne propose aucun équipement compensatoire,
aucun personnel sensibilisé ou formé alourdit considérablement la déficience. En revanche, un envi-
ronnement adapté, dans lequel existent des équipements compensatoires et dont le personnel est
formé permet de réduire, voire de faire disparaitre les effets liés au handicap. C'est ce qu’on appelle
I"accessibilité.

2) Professionnels et usagers, tous concernés

('est donc tout le monde qui a une responsabilité et un moyen d’améliorer le vivre ensemble. Travail-
ler sur I"accessibilité de I'environnement consiste a I'adapter pour le rendre accessible a tous. Il s'agit
de rendre accessible n‘importe quel lieu, mais également n'importe quel bien, n'importe quel service
ou prestation a n‘importe qui. Ainsi, comme le handicap ne se limite pas aux personnes en fauteuil
roulant, I'accessibilité ne se limite pas a l'installation de rampes.

" Loi n°2005-102 pour Iégalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
2 Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies, article 9.
3 Extrait de la Loi du 11 février 2005.
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La loi du 11 février 2005 réaffirme « le principe de |'accessibilité a tous pour tout » qui englobe donc :
+ I'acces au batiment (entrée, circulation et utilisation des équipements) ;
+ l'acces a l'information ;
+ l'accés a la communication ;

+ l"acces aux prestations.
L"accessibilité est une composante de la lutte contre la discrimination.

ﬁ « Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout batiment ou aménagement

MYWA permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, ¢ des personnes handicapées,

avec la plus grande autonomie possible, de circuler, daccéder aux locaux et équipements,

dutiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénélicier des prestations en vue

desquelles cet établissement ou cette installation a été concu. Les conditions daccés des personnes

handicapées doivent étre les mémes que celles des personnes valides ou, a défaut, présenter une
qualité d'usage équivalente®. »

De plus, au-dela de la lutte contre des discriminations, I'accessibilité peut étre pensée plus largement
et concerner tout le monde. En effet, la pratique montre que ce qui est un besoin pour certains, devient
un confort pour les autres : tout le monde profite des portes plus larges et automatiques, d’une signa-
létique claire et bien visible, de la multiplication des canaux de communication pour faire passer des
informations... Ainsi, les rampes, concues pour les personnes en fauteuil roulant, sont empruntées par
les personnes avec poussette ou chariot a roulettes, les personnes agées, les blessés en béquilles ou,
plus largement, par tous ceux qui préferent tout simplement une pente douce a une série de marches.
L'accessibilité revét une certaine universalité : cest ce qu’on appelle la « conception universelle » ou
encore le « design for all ». Par conséquent, se soucier de I'accessibilité de son établissement recevant
du public (ERP) revient, non pas a s’intéresser a une éventuelle petite partie de ses clients, usagers ou
patients, mais bien a investir pour une qualité d'accueil et de service pour toutes les personnes, qui
entreront dans son établissement.

3) Rappel des obligations

Tous les ERP, depuis 2005, ont pour obligation de rendre leurs locaux et leurs services, accessibles.

a. Pour les batiments neufs

Quelle que soit sa catégorie, un ERP neuf doit rendre accessible chaque metre carré et I'ensemble de
ses prestations et services, sans aucune dérogation possible.

Pour connaitre le détail des obligations Iégales, vous pouvez lire larrété du 1% aodt 2006

f@\ fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-11 g R. 111-19-3 et R.

111-19-6 du code de la construction et de I'habitation relatives a I'accessibilité aux personnes

handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur
construction ou de leur création.

4 Décret n°2006-555 relatif a l'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des batiments
d’habitation et modifiant le code de la construction et de I’habitation, article R.117-19-2.
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b. Pour les batiments existants

Pour les ERP de 5¢ catégorie

ﬁ « Avant le 1¢ janvier 2015, une partie du batiment ou de l'installation doit fournii, dans le
Ag, respect des dispositions mentionnées au a du Il, l'ensemble des prestations en vue desquelles
I'établissement ou l'installation est concu®. »

Les ERP de 5¢ catégorie sont I'objet d’obligations spécifiques, plus souples que celles concernant les
autres catégories d'ERP. En effet, avant le 1¢" janvier 2015 ou en fin d’Ad’AP®, seule une partie du ba-
timent ou de l'installation doit fournir, I'ensemble des prestations en vue desquelles I'établissement
ou l'installation est concu. Si I'ensemble du batiment est accessible, la situation est idéale, néanmoins,
I"obligation Iégale ne porte que sur une partie. En revanche, cette zone, la plus proche possible de
I"entrée principale et traversée par le cheminement habituel, doit proposer I'ensemble des prestations
prévues dans |'établissement, afin de respecter le principe d’égalité.

Pour les ERP de la 1 a la 4¢ catégorie

« Les établissements recevant du public existants ou créés dans un cadre bati exis-
{Ag'& tant autres que ceux de cinquieme catégorie doivent étre rendus accessibles aux per-
sonnes handicapées, quel que soit leur handicap’ », conformément aux points suivants :

« Les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les conditions daccés et daccueil
dans les batiments, les circulations horizontales et verticales a l'intérieur des batiments, les locaux in-
térieurs et les sanitaires ouverts au public, les portes et les sas intérieurs et les sorties. Les revétements
des sols et des parois ainsi que les équipements et mobiliers intérieurs et extérieurs susceptibles d’y

étre installés, notamment les dispositifs déclairage et d’information des usagers®. »

En d'autres termes, les ERP de la 1™ a |a 4¢ catégorie sont tenus de rendre accessible I'intégralité de leur
espace ouvert au public, ainsi que les abords de leur établissement (stationnement et cheminements
extérieurs), depuis le 1¢ janvier 2015 ou en fin d’Ad’AP.

5 Article R 111-19-8 du Code de la construction et de I'habitation.

¢ Agenda d’Accessibilité Programmeée. Protocole dans lequel tout gestionnaire ou propriétaire dont le ou les ERP ne sont pas accessibles au
31 décembre 2014 doivent entrer. L Ad’AP doit étre déposé avant le 27 septembre 2015.

7 Article R 111.19-8 du Code de la construction et de I'habitation.
8 Article R 111.19-7 du Code de la construction et de I'habitation.




Il - Rendre accessibles ses prestations a tous les publics

Au-dela du local en lui-méme, I'accessibilité et la qualité de I'accueil de tous les publics passent par
une attitude et un comportement adéquats des professionnels.

1) attitudes et comportements généraux

L'accessibilité démarre avec le bon sens et I'attention que I'on porte a autrui. En effet, pour de nom-
breux aspects, il suffit de se mettre, fut-ce un court instant, a la place de I'autre, d’adopter sa logique,
son point de vue afin d’identifier les écueils usuels, inhérents et récurrents a sa condition, pour les
dépasser.

Le gestionnaire de I'ERP est, par définition, au service du public, de son public. Son souci principal est
donc la satisfaction des besoins ou des désirs de ses clients ou usagers, dans toute leur diversité. L'age,
le sexe, la situation familiale ou financiere sont autant de parametres qui démultiplient les profils des
clients et usagers, et donc leurs attentes. Pour y répondre, les professionnels ont appris a connaitre cer-
tains archétypes, a écouter les clients et usagers, a cibler leurs attentes et a ceuvrer pour les satisfaire.
Au final, quand on parle d’attitude et de comportement adéquats pour accueillir un public handicapé,
c'est de cela qu'il s'aqit.

Ainsi, le premier pas dans la mise en accessibilité de votre établissement et de vos prestations, la
premiere main tendue vers votre interlocuteur réside dans votre volonté d’accueillir et satisfaire abso-
lument tous ceux qui se présentent a vous. Ainsi, la politesse, la bienveillance, I'écoute, les attentions
sont autant de facilitateurs pour rendre le quotidien des personnes handicapées plus confortable. II
s’agit-la de termes-clés de base pour tout vendeur ou commercant ou interlocuteur en relation avec le
public. Le savoir-étre est aussi important que le savoir-faire. Adoptez donc la méme attitude que pour
n‘importe quelle personne.

» Ne la dévisagez pas, soyez naturel, ne vous formalisez pas de certaines attitudes ou certains
comportements qui peuvent paraitre étranges.

> Faites attention a votre langage, n"employez pas de vocabulaire irrespectueux ou discriminant.

» (Considérez la personne a besoins spécifiques comme un client ordinaire : adressez-vous a elle
directement et non pas son accompagnateur, il y en a un, ne l'infantilisez pas et vouvoyez-la.

» Ne caressez pas le chien guide d’aveugle ou le chien d’assistance, il travaille.

» Portez une attention particuliere a la qualité de la communication. Parlez bien en face de la per-
sonne, en adaptant votre attitude (vocabulaire, articulation, intonation, gestes...) a sa capacité de
compréhension.

» Proposez, mais n'imposez jamais votre aide. Ne soyez pas surpris si la personne refuse : elle est
a méme de vous indiquer ce qu’elle attend de vous ou la maniere de |'aider.

» Gardez le sourire et faites preuve de patience pour éviter de la mettre en difficulté : un accueil et
un service adapté de qualité peut demander plus de temps.

» Ayez a disposition un moyen de communication écrite, par exemple, carnet, stylo, tablette tac-
tile...

» Si des écrans télévisés sont présents dans votre établissement, veillez a activer le sous-titrage
ainsi que I'audio-description.




2) Attitudes et comportements spécifiques

Accueillir le public, a besoins spécifiques ou non, est au coeur de votre métier. Faire preuve de politesse,
de bienveillance, d’écoute, d’attentions pour satisfaire vos clients, usagers et patients va de soi pour
vous. Il en va de méme pour les personnes handicapées dont la qualité de vie dépend sensiblement
de I'environnement et du comportement de la collectivité a leur égard. Ainsi, I'accueil d’'une personne
handicapée doit étre aussi naturel que celui d'une personne agée, par exemple, laquelle peut déja
connaitre certaines des difficultés rencontrées par les personnes handicapées (difficulté de repérage,
de compréhension, problemes de mobilité, de vue ou d’audition...). De plus, si ces adaptations sont
nécessaires pour les personnes agées ou handicapées, 'est une qualité de service qui est profitable a
tous. En effet, au-dela du handicap, une poussette, des sacs de course, une entorse de la cheville, un
sac de voyage sont autant d’entraves a une circulation aisée dans la Cité, et sont autant de situations
auxquelles profite un environnement pensé pour tous.

a . Personnes avec une déficience auditive /7

La déficience auditive concerne environ 9,2 % de la population francaise, soit une part non négligeable
de la population totale. En 2012, 5,4 millions de personnes souffrent de limitations fonctionnelles au-
ditives moyennes a totales. La surdité peut étre de naissance ou accidentelle et entrave sensiblement
la communication orale et I'acces a I'information sonore. A cela s'ajoute le manque d’information écrite
dans les lieux publics. Le handicap auditif est un des handicaps les moins visibles, pourtant il est un des
plus pénalisants puisque les difficultés, voire I'impossibilité de communication avec la majorité de la
population est un puissant vecteur d’isolement et de mise a I'écart de la société.

La Langue des Signes Francaise (LSF) est un moyen efficace pour échanger avec une personne sourde
signante (qui utilise la LSF). Néanmoins, il existe d'autres solutions, plus simples, pour permettre la
communication avec un client sourd ou malentendant. Ces solutions sont multiples et varieront selon
votre interlocuteur. En effet, certains sourds signent, d'autres s’expriment a |'oral, d’autres encore
utilisent le Langage Parlé Complété (LPC, code qui associe la parole a des gestes-supports de la main
au niveau de la bouche), beaucoup s’appuient sur la lecture labiale (lecture sur les levres), mais celle-
ci n'est qu’une aide partielle, qu'un complément aux informations auditives. Les jeunes générations
maitrisent la lecture et |'écriture, contrairement aux plus anciens qui ont, pour la majorité, plus de dif-
ficultés. Au professionnel et au client de s’entendre sur le moyen de communication le plus confortable
pour ce dernier. Néanmoins, voici un certain nombre d’exemples de facilitateurs :

» Soyez attentif au fait que l'interlocuteur tende I'oreille ou qu’il pointe celle-ci du doigt et qu'il
secoue la téte, pour repérer une personne atteinte d’'un handicap auditif.

» Assurez-vous que la personne vous regarde avant de commencer a lui parler.

» Gardez la bouche dégagée (ne mettez pas votre main devant votre bouche) et bien éclairée, en
évitant les contre-jours.

» Parlez face a la personne, distinctement, en adoptant un débit normal, sans exagérer |'articula-
tion et sans crier.

» Privilégiez des phrases courtes et un vocabulaire simple.

» Utilisez le langage corporel pour accompagner votre discours : pointer du doigt, expressions du
visage, etc...

» Proposez de quoi écrire, en mimant I’écrit ou en montrant un calepin, par exemple, si la personne
sait lire et écrire (majoritairement les jeunes générations).

Source : Enquéte ESPS, 2012, IRDES




» Vérifiez que la personne a bien compris le message en l'invitant a reformuler ou en reformulant
vous-méme.

» Veillez a afficher de maniere visible, lisible et bien contrastée, les prestations proposées et leurs
priX.

» Assurez-vous que chacun puisse voir tout le monde, par exemple grace a une table ronde.

» Pour orienter une personne avec un handicap auditif, placez-vous a coté d’elle et indiquez par des
gestes clairs le chemin a suivre ou le lieu a atteindre.

» Pour les personnes appareillées, on peut installer une boucle a induction magnétique a signaler
par le pictogramme adéquat, en s’assurant réqulierement qu’elle fonctionne. @9

De nombreuses formations de LSF existent et permettent

d’intégrer les bases de cette langue a part entiere. Connaitre

®.. quelques mots rudimentaires de LSF (Bonjour, merci, au-

revoir) est souvent apprécié. Quelques dictionnaires sont disponibles
sur internet :

“B htip://bordeaux.cci.fr/Votre-CCl/Suivre-nos-actions/Publications/
Guides/Commercants-et-artisans-parlez-en-langue-des-signes

‘B http://www.Isfdico-injsmetz.fr/recherche-par-mot.php

‘B http://www.pisourd.ch/index.php?theme=dicocomplet

b. Personnes avec une déficience visuelle

Le handicap visuel s"échelonne depuis le trouble visuel jusqu’a la cécité compléte. On estime, en France,
qu’il y a 70 000 personnes aveugles et 1 700 000 personnes malvoyantes'. Ainsi, contrairement a une
personne aveugle, une personne malvoyante ne se reconnait pas automatiquement au premier abord,
d’autant que le handicap peut étre visible mais bien compensé par la personne, ou invisible mais bien
réel et trompeur. Il existe, schématiquement, trois types de difficultés visuelles :

® Tout percevoir mais de facon tres floue

- Tout est « apercu », rien n’est vraiment « distingué » car les
'~ contrastes et les couleurs sont atténués.

- Impossible de se déplacer en sécurité, d’apprécier le relief, la dis-
tance d’un obstacle, ou de lire.

® N’avoir qu’une perception centrale ou tubulaire

- Seule la vision centrale subsiste dans un champ tubulaire avec une
bonne perception des détails.

- Les déplacements et I'appréhension de I'espace sont impossibles.

Enquéte HID de 2005




® N’avoir qu’une perception périphérique ou atteinte de la vision centrale

L'usage de la lecture et de I'écriture, le repérage des lieux et des entrées, |'orientation, les déplace-
ments, et l'identification des obstacles et des personnes sont les principales difficultés qu’elles ren-
contrent.

Les personnes aveugles ou malvoyantes compensent leur déficience, notamment par I'audition et le
toucher, il est donc inutile de parler plus fort. Cependant, il est vrai qu’un certain nombre d’entre eux
connaissent, en plus, une perte d'audition qui peut étre liée a I'age ou a des maladies invalidantes. La
personne handicapée visuelle est également la plus a méme de vous indiquer quelle aide lui appor-
ter. Il faut donc, en tout premier lieu, étre ouvert aux demandes et aux besoins de la personne, sans
chercher a s'imposer a elle. D’'une maniére plus générale, il ne faut pas hésiter a combler I'absence de
vision par la parole et apporter un maximum d’informations a travers votre discours.

» Présentez-vous oralement en donnant la fonction que vous occupez. Si I'environnement est
bruyant, parlez bien en face de la personne.

» Adressez-vous a la personne handicapée et non a son accompagnateur, s'il y en a un. Si la per-
sonne est accompagnée de son chien guide, ce dernier travaille, ne le caressez pas.

> Informez la personne des actions que vous réalisez pour la servir. Précisez oralement si vous vous
éloignez et si vous revenez (« je pars », « je suis revenu »).

> S'il faut se déplacer, ne prenez pas le bras de la personne. Proposez le votre et marchez un peu
devant pour guider, en adaptant votre rythme. Si la personne a un chien guide d’aveugle ou une
canne, placez-vous de I'autre c6té. Annoncez précisément et clairement les changements de direc-
tion et les obstacles.

» Acceptez les chiens gquides d’aveugles dans I'établissement, méme s'il s’agit d’un établissement
du secteur de I'alimentation.

» Ne dérangez pas le chien guide d'aveugle, en I'appelant, le caressant, le distrayant, en saisissant
son harnais : il travaille.

» Certaines personnes peuvent signer des documents. Dans ce cas, il suffit de placer Ia pointe a
I"endroit ou elles vont apposer leur signature.

» Informer la personne déficiente visuelle sur I’'environnement en décrivant précisément et mé-
thodiquement |'organisation spatiale du lieu, ou encore de la table, d'une assiette... (utilisez la
technique du cadran d’horloge par exemple : les portes-manteaux se trouvent a midi et la caisse a
3h). Evitez les termes purement visuels comme «par ici», « par la-bas »...N’hésitez pas a employer
le vocabulaire habituel comme par exemple « voir ».
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Ci-dessous, un schéma explicatif de la technique du cadran d’horloge :

~

Ve

Exemple
- Arbres a midi
-Papillon a 3h
— -Poisson a 6h
-Fleura 9h
-Feua 10h
N J
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> Prévenez de tout changement dans I’environnement.

» Si la personne est amenée a s'asseoir, guidez sa main sur le dossier et laissez-la s'asseoir elle-
méme.

» Si de la documentation est remise (menu, catalogue...), proposez d’en faire la lecture ou le ré-
sume.

» Présentez et décrire les prestations proposées si cela s’avere utile pour le repérage de la per-
sonne.

» Concevez une documentation adaptée en gros caracteres (lettres baton et police de caractére 16,
minimum 4.5 mm) ou imagée, et bien contrastée.

» N'hésitez pas a proposer de |'aide si une personne semble perdue, en vous approchant pour
qu’elle comprenne que vous vous adressez a elle.

Il existe des tablettes numériques qui ouvrent de nombreuses
possibilités que ce soit pour la transmission d’informations
®.. que pour les modes de lecture que I'on peut individualiser et
moduler selon le profil du client, du patient ou de l'usager : choix de
la langue, choix du texte ou de I'image, choix du niveau de contraste
et de |'agrandissement de caracteres... Cet éventail d’adaptations pré-
sente un intérét indéniable pour |'accessibilité qui vient s'ajouter a I'at-
tractivité des nouvelles technologies.

Les chiens guides d’aveugles

Le chien guide d'aveugle aide son maitre dans les déplacements, en les rendant plus fluides et plus
sécurisés. Il a appris a éviter les obstacles au sol, le cheminement sur les trottoirs, les passages piétons
et l'utilisation des transports en commun, des ascenseur et toilettes.

La loi du 11 février 2005 réaffirme la liberté d'acces a tous les ERP. méme du secteur de I'alimentation,
pour les chiens guides d’aveugles et les chiens d'assistance. Le chien guide d’aveugle se reconnait a
son harnais spécifique.

)
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Qu'ils soient en apprentissage avec leur formateur ou définitivement éduqués avec leur maitre, ces
chiens peuvent accéder gratuitement et sans museliére aux transports en commun et aux taxis, aux
locaux ouverts au public (commerces, restaurants, salles d’attente des hopitaux et cabinets médicaux,
les lieux de loisirs) et aux locaux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative.

« Le fait d'interdire I'accés aux chiens accompagnant les personnes titulaires de la carte d’invalidité est
—~ passible dune contravention de 3¢ classe, soit 150€ g 450€" ».

« La présence dun chien guide daveugle ou dassistance aux cotés de la personne handicapée ne
doit pas entrainer de surfacturation supplémentaire dans l'accés aux services et prestations auxquels
celle-ci peut prétendre. »

[ ]
C. Personnes avec une déficience motrice

Le handicap moteur revét plusieurs formes, il peut toucher une partie comme |'ensemble du corps.
Les personnes dites a mobilité réduite peuvent se déplacer debout, a I'aide d'une ou deux cannes, de
béquilles, d'un déambulateur ou encore en fauteuil. C'est pourquoi I'on distingue les Usagers en Fau-
teuil Roulant (UFR) et les Personnes a Mobilité Réduite (PMR). Les déficiences motrices entravent les
déplacements, mais également la préhension d’objets et parfois la parole. Les UFR rencontrent donc
généralement des difficultés et de la fatigabilité dans les déplacements sur de lonques distances ;
la présence de marches, ou de dénivelés trop importants, des largeurs de passages insuffisantes, la
hauteur des équipements ou objets sont autant de points bloquants.Les PMR affrontent, quant a elles,
des difficultés et de la fatigabilité dans les déplacements sur de longues distances, et d'autant plus si
le parcours est semé d'obstacles comme des marches ou des pentes. La station debout et les attentes
prolongées peuvent s'avérer particulierement pénibles.

L'aide apportée se traduira le plus souvent par la facilitation et la sécurisation des déplacements.

» Assurez-vous que les espaces de circulation sont suffisamment larges, dégagés et libres de tout
obstacle.

> Mettez, si possible, a disposition des bancs et des sieges de repos.
» Dans une file d’attente, indiquez a Ia personne la file prioritaire si elle ne I'a pas vue.

» Proposez |'aide sans l'imposer. Informez la personne du niveau d’accessibilité de I’'environne-
ment pour qu’elle puisse juger si elle a besoin d'aide ou pas.

» En cas de guidage d’un fauteuil, évitez les mouvements brusques et annoncez les manceuvres.

» Ne vous appuyez pas sur un fauteuil roulant : vous risquez non seulement de déséquilibrer la
personne, mais aussi de la mettre mal a I'aise.

» Pour accompagner une personne qui se déplace debout, veillez a ne pas la déstabiliser et a mar-
cher a ses cotés en respectant son rythme.

» Pour échanger avec une personne en fauteuil, il est préférable de vous placer a sa hauteur.
» Adressez-vous directement a la personne et non a son accompagnateur, s'il y en a un.

> Si la personne a des difficultés d'élocution, soyez patient et laissez-lui le temps de s’exprimer et
de finir ses phrases. N'hésitez pas a faire répéter plutot que de faire croire que vous avez compris.

» Acceptez les chiens d’assistance dans I'établissement, méme s’il s’agit d’un établissement du
secteur de I'alimentation.

Article R 241-22, Code de |action sociale et des familles
2 Article 54, Loi n°2005-102 du 11 février 2005
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Le chien d’assistance

Le chien d’assistance est destiné aux PMR et UFR. Il leur apporte une aide technique et répond a de
nombreuses commandes : ramasser un objet, ouvrir portes et placards, allumer la lumiére... Il porte
également des sacs sur son dos dans lesquels son maitre peut ranger ce dont il a besoin ou encore ce
qu’il achete. C'est d'ailleurs ce sac qui permet de différencier un chien d’assistance d’un chien guide
d’aveugle qui n’en possede pas.

La loi du 11 février 2005 réaffirme la liberté d’acces a tous les ERP. méme du secteur de |'alimenta-
tion, pour les chiens guides d’aveugles et les chiens d’assistance. Qu'ils soient en apprentissage avec
leur formateur ou définitivement éduqués avec leur maitre, ces chiens peuvent accéder gratuitement
et sans museliere aux transports en commun et aux taxis, aux locaux ouverts au public (commerces,
restaurants, salles d’attente des hopitaux et cabinets médicaux, les lieux de loisirs) et aux locaux per-
mettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative.

« Le fait d'interdire I'accés aux chiens accompagnant les personnes titulaires de la carte d’invalidité est
o passible dune contravention de 3¢ classe, soit 150€ a 450€" ».
« La présence dun chien quide daveugle ou dassistance aux cotés de la personne handicapée
ne doit pas entrainer de surfacturation supplémentaire dans l'accés aux services et prestations aux-
quels celle-ci peu prétendre™. »

D. Personnes avec une déficience mentale !J

Déficience intellectuelle et déficience cognitive

On distingue la déficience intellectuelle, comme la trisomie 21, qui ne peut étre soignée, mais com-
pensée par un environnement et un accompagnement adapté, et la déficience cognitive qui corres-
pond a une déficience des capacités fonctionnelles (mémoire, fonctions exécutives, langage...) ou
une déficience du traitement de I'information. On parle ainsi de troubles du développement pour les
dyslexies', dysorthographies', dyscalculies',... ou des troubles acquis comme les séquelles d'un trau-
matisme cranien ou d'un accident vasculaire-cérébral™.

Les handicaps cognitifs et intellectuels peuvent entrainer des problemes de concentration et d’atten-
tion. Le déchiffrage et la mémorisation des informations et de la signalétique (pictogrammes) peuvent
étre plus ou moins difficiles selon les individus et selon le type d’informations et de signalétique (plus
ou moins longues, plus ou moins abstraites, plus ou moins complexes). Il en va de méme pour le repé-
rage dans le temps et |'espace, ainsi que l'utilisation des appareils et des automates.

L"aide sera donc principalement humaine, dans I'attitude et I'accompagnement.

> Faites preuve de patience, d’écoute et de disponibilité, montrez-vous rassurant, tout en gardant
une attitude naturelle. Sourire peut aider a mettre en confiance.

» Ne vous formalisez pas de certaines attitudes, ne faites pas de gestes de crainte ou de mépris.
» Adressez-vous directement a la personne et non a son accompagnateur, s'il y en a un.

» Parlez normalement avec des phrases simples, sans négation, en utilisant des mots faciles a
comprendre.

Bet™Op. cit

STrouble de I'apprentissage de la lecture

$Trouble de I'apprentissage de Iécriture

Trouble des apprentissages numériques (compter, maitriser les opérations basiques)
BAccident mettant en danger le fonctionnement dune ou plusieurs zones du cerveau.

)
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> Evitez les longs raisonnements.
» N'infantilisez pas et vouvoyez la personne.

> Faites appel a I'image, a la reformulation, a la gestuelle en cas d’'incompréhension, en utilisant
un catalogue, un plan, un dessin par exemple.

» Proposez votre aide, ne faites pas a la place de la personne.

» Laissez la personne réaliser seule certaines taches, méme si cela prend du temps.

» N’abandonnez pas la personne handicapée, sans relais.

» Utilisez une signalétique adaptée et des écrits en « facile a lire et a comprendre ».

» Aidez la personne pour le reglement, notamment dans le comptage de I'argent.

» Refusez les conversations intimes, réorientez la conversation fermement et clairement.

» Acceptez le chien d’assistance dans votre établissement, méme s’il s'agit d'un établissement du
secteur de I'alimentation.

Le chien d’assistance

Le chien d’assistance est destiné également aux personnes atteintes d’un handicap mental. Il leur
apporte une aide technique et peut porter des sacs sur son dos dans lesquels son maitre peut ranger
ce dont il a besoin ou encore ce qu'il achete. C'est d’ailleurs ce sac qui permet de différencier un chien
d’assistance d’un chien guide d’aveugle qui n’en posséde pas. Mais, au-dela de cette aide, le chien est
un compagnon au quotidien, un soutien moral, affectif, et constitue un formidable lien avec I'environ-
nement. Il favorise ainsi l'insertion sociale des personnes handicapées.

La loi du 11 février 2005 réaffirme la liberté d’acces a tous les ERP. méme du secteur de |'alimenta-
tion, pour les chiens guides d’aveugles et les chiens d’assistance. Qu'ils soient en apprentissage avec
leur formateur ou définitivement éduqués avec leur maitre, ces chiens peuvent accéder gratuitement
et sans museliere aux transports en commun et aux taxis, aux locaux ouverts au public (commerces,
restaurants, salles d’attente des hopitaux et cabinets médicaux, les lieux de loisirs) et aux locaux per-
mettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative.

« Le fait d'interdire [acces aux chiens accompagnant les personnes titulaires de la carte d'invalidité
@ est passible d'une contravention de 3¢ classe, soit 150€ g 450€"° ».

« La présence d'un chien guide daveugle ou dassistance aux cotés de la personne handica-
pée ne doit pas entrainer de surfacturation supplémentaire dans l'acces aux services et prestations
auxquels celle-ci peu prétendre®. »

0 Pour aller plus loin sur la déficience mentale :
» Guide du facile a lire et a comprendre (Unapei) :

S http://www.unapei.org/IMG/pdf/Guide_ReglesFacileAlire.pdf

Guide de I'accessibilité des personnes handicapées mentales (Unapei) :
Y8 http://www.unapei.org/IMG/pdf/Unapei_Guide pratique signaletique et pictogrammes.pdf
Guide pratique de la signalétique et des pictogrammes (Unapei) :

YB http://www.adapeiéé.org/UserFiles_adapeicé/files/Unapei_Guide_pratique signaletique et
pictogrammes.pdf

YArticle R 241-22, Code de laction sociale et des familles
DArticle 54, Loi n°2005-102 du 11 février 2005
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E. Personnes avec des troubles psychiques

La déficience psychique n’affecte pas directement les capacités intellectuelles (c’est en cela qu’on la
distingue du handicap mental) et les troubles sont plus ou moins importants. On peut citer notam-
ment les troubles dépressifs graves, les troubles anxieux, les troubles de la personnalité (bipolarité et
schizophrénie), les Troubles Obsessionnels Compulsifs (TOC)... En 20142", on estime que 3,3 millions
de personnes ont connu une situation de handicap psychique au cours des douze derniers mois. Ce
handicap impacte surtout le comportement, la communication et |a relation avec autrui. En effet, les
personnes atteintes de troubles psychiques rencontrent souvent des problemes de concentration ainsi
qu’une sensibilité au stress supérieure a la moyenne. lls éprouvent des difficultés a maitriser leurs
émotions et leur comportement. Entrer en communication avec quelqu’un d’inconnu peut étre une vé-
ritable épreuve. Les événements imprévus génerent du stress et, potentiellement, des comportements
étranges. Comme pour la déficience mentale, c’est I'aide humaine et une attitude adaptée de la part
du professionnel qui permettra une qualité d'accueil satisfaisante pour la personne et les autres clients
ou usagers. Les personnes atteintes de troubles psychiques ont ainsi principalement besoin d’étre ras-
surées, entendues, prises en charge et de ne pas étre bousculées, ni stressées.

a) Quelle attitude adopter ?

» Montrez-vous disponible, a I'écoute et patient, tout en adoptant une attitude rassurante (sans
marque de stress, d'agacement ou d’énervement).

> L'interlocuteur peut étre stressé sans forcément s’en rendre compte. Dialoguez dans le calme,
sans le fixer.

» Ne le contredisez pas, ne faites pas de reproches et rassurez le en cas de probleme.

» Soyez précis dans ses propos, au besoin, répétez calmement.

» lLaissez la personne s’exprimer jusqu’au bout et laissez-lui le temps de réaction et d’expression.
> Evitez de répéter plusieurs fois la méme question.

b) Que faire en cas de crise ?
» Restez calme et posé méme si I'agitation de la personne est grande, et montrez-vous rassurant.
» Formulez des phrases courtes avec des mots simples.

» Tentez de focaliser son attention sur un élément environnemental (une image, un objet, un ani-
mal...) ou qui lui est familier (son entourage, son domicile...).

» Avec l'accord de la personne, mettez un tiers dans la relation ou la communication, afin de faire
tomber la tension.

» Laissez toujours a la personne Ia possibilité de partir et de revenir.

2Chiffres tirés du Bulletin épidémiologique hebdomadaire n°11 - 15 avril 2014
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I1l. Rendre accessible son établissement

Vous disposez au travers la réglementation de tout un arsenal de prescriptions pour rendre votre éta-
blissement accessible aux personnes handicapées notamment en ce qui concerne les revétements des
sols et murs, les cheminements verticaux et horizontaux, leur largeur, I'éclairage, I'information, etc.
Toutefois, ces prescriptions laissent une large place a la créativité des aménageurs, pour garantir la plus
grande diversité possible d'aménagements.

Pour concilier prescriptions et créativité, et apporter une aide, des informations et supports sont, entre
autres, disponibles en téléchargement sur le site du ministere ou sur le site de I'AFNOR pour les docu-
ments de normalisation :

+ outil d’autodiagnostic :

“B https.//www.ecologique-solidaire.gouv.fr/ladap-agenda-daccessibilite-programmee#e2

+ produits répondant aux besoins des personnes handicapées dans les établissements recevant du

public :

“B http.//www.prathic-erp.fr/

+ panorama des dispositifs locaux d'aide a la mise en accessibilité des commerces :

B http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide % 20panorama%20des %2 0aides%20lo-
cales%20%C3%A0%201%27axs%20des%20commerces.pdf

+ locaux des professions libérales : réussir I'accessibilité :

“B http.//www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/8_guide_professions lib%C3%A9rales.pdf

+ cafés, hotels, restaurants et discotheques : réussir I'accessibilité :

“B http.//www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/ACCESSIBILITE_DES HOTFLS-2011.pdf

+ BP X35-075 Accessibilité des établissements recevant du public - Franchissement du dénivelé
constitué par une marche d’entrée :

“B htip://www.boutique.afnor.org/norme/bp-x35-075/accessibilite-des-etablissements-recevant-du-pu-
blic-franchissement-du-denivele-constitue-par-une-marche-d-entree/article/785069/fa142546

+ NF X50-783 Organismes Handi-Accueillants :

‘B http://www.boutique.afnor.org/norme/nf-x50-783/accessibilite-et-inclusion-des-personnes-handi-
capees-organismes-handi-accueillants-exigences-et-recommandations-pour-I-inclu/article/821134/fa059321

+ NF P98-351 Eveil de vigilance - Caractéristiques, essais et régles d’implantation des dispositifs
podo-tactiles au sol d’éveil de vigilance a I'usage des personnes aveugles ou malvoyantes :

“B http://www.boutique.afnor.org/norme/nf-p98-351/cheminements-insertion-des-handicapes-eveil-de-vigi-
lance-caracteristiques-essais-et-regles-d-implantation-des-dispositifs/article/775517/fa140125

+ NF P98-352 Bandes de guidage tactiles au sol a I'usage des personnes aveugles ou malvoyantes
ou des personnes ayant des difficultés d’orientation :

‘B http.//www.boutique.afnor.org/norme/nf-p98-352/cheminements-bandes-de-quidage-tactile-au-sol-a-I-
usage-des-personnes-aveugles-et-malvoyantes-ou-des-personnes-ayant-des-dift/article/818613/fa183172

+ BP P96-101 Accessibilité aux personnes handicapées - Référentiel de bonnes pratiques sur |I'éva-
cuation des personnes handicapées dans les établissements recevant du public :

‘B http://www.boutique.afnor.org/norme/bp-p96-101/accessibilite-aux-personnes-handicapees-referen-
tiel-de-bonnes-pratiques-sur-l-evaluation-des-personnes-en-situation-de-handica/article/822591/fa059511
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+ BP P96-102 Accessibilité aux personnes handicapées - quide de bonnes pratiques sur la gouver-
nance de la chaine de |'accessibilité d’un batiment et de ses abords :

Y8 http://www.boutique.afnor.org/norme/bp-p96-102/accessibilite-aux-personnes-handicapees-quide-de-
bonnes-pratiques-sur-la-gouvernance-de-la-chaine-de-I-accessibilite-d-un-bati/article/724149/fa16 9024

+ BP P96-103 Recueil de bonnes pratiques sur I'accessibilité des équipements dans le cadre bati :
Y8 http://www.boutique.afnor.org/norme/bp-p96-103/referentiel-de-bonnes-pratiques-sur-I-accessibilite-
des-equipements-dans-le-cadre-bati/article/813573/fa169022

+ BP P96-104 Accessibilité aux personnes handicapées - Signalétique de repérage et d’orientation
dans les établissements recevant du public :

‘B http://www.boutique.afnor.org/norme/bp-p96-104/accessibilite-aux-personnes-handicapees-signale-
tique-de-reperage-et-d-orientation-dans-les-etablissements-recevant-du-public/article/818346/fa181424




Documents de référence

~  Ministere des Solidarités et de la Santé, Le service public : gquide de
I'accueil des personnes en situation de handicap [en ligne], Edition Dicom, 2014.
Disponible sur :

‘B https://www.qgoogle.fr/url?sa=tarct=jGq=gesrc=s&gsource=web&cd=3§cad=rjaguact=8&5ved=0ahUKEw-
Jjeol 2H5ePWAhUB6RQKHXuaAGCQFgg3MAIGurl=http%3A%2F%2Fsolidarites-sante.gouv.fro2FIMG %2 Fpdf% 2 F-
Guide-pour-mise-en-ligne.pdfausq=A0vVaw0OnGOatTYNeHSP1)wwhpP27Z

~  (NISAM, Bonnes pratiques face aux personnes déficientes ou en situation de handicap [en
ligne], 2013. Disponible sur :

Y8 http://www.cnisam.fr/Bonnes-pratiques-face-aux.htm/

+~ Ministere des Solidarités et de la Santé, Vivre ensemble, guide des civilités a l'usage des gens
ordinaires [en ligne], 2009. Disponible sur :

B http.//www.solidarites-sante.qouv.fr/IMG/pdt/quide _vivrensemble.pdf

~ MTES, Ministere du travail, de I'emploi et de la santé, Le chien guide ou le chien dassistance
- le compagnon du quotidien [en ligne], 2011. Disponible sur :

“B http.//www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide_de chien v7-1.pdf

~  Comité régional du tourisme Paris lle-de-France, Accueillir une personne a besoins spécifiques
[en ligne], 2013. Disponible sur :

“B http://pro.visitparisregion.com/Optimisation-de-vos-prestations/Accessibilite/Ameliorer-votre-accessibilte/
Creer-des-outils-de-mediation-et-d-accueil/Accueillir-une-personne-a-besoins-specifiques-Cahier-pratique

Ce document a été élaboré par la DMA, en collaboration avec : N

= APAJH (Association pour Adultes et Jeunes Handicapés)

= (DCF (Conseil du Commerce de France)

= (FPSAA (Confédération Francaise pour la Promotion Sociale des Aveugles et Amblyopes)
= (GAD (Confédération Générale de I'Alimentation en Détail)

= (GPME (Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises)

= FCD (Fédération des entreprises du Commerce et de la Distribution)

= UMIH (Union des Métiers et Industries de I'Hotellerie)

= UNAPEI (Union nationale des association de parents, de personnes handicapées mentales
et de leurs amis)

= SYNHORCAT (Syndicat National des Hoteliers, Restaurateurs, Cafetiers et Traiteurs)







La Délégation ministérielle a I'accessibilité

Elle veille au respect des régles d’accessibilité, coordonne
et assure la cohérence des actions menées par le ministere
dans ce domaine. Soucieuse d'une meilleure intégration des
personnes handicapées, elle veille a créer les conditions du
dialogue, par un travail d’écoute et d’échange avec tous les
acteurs de l'accessibilité et notamment les associations de
personnes handicapées, pour faire émerger les syntheses
nécessaires au déploiement de la politique d’accessibilité.

Ministére de la Transition écologique et solidaire
Ministére de la Cohésion des Territoires
Secrétariat général
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Grande Arche - Paroi sud

92065 La Défense cedex

Tél. . +33 (0)1 40 81 21 22

www.ecologique-solidaire.gouv.fr - www.cohesion-territoire.gouv.fr
PAO : MEEM-MLHD/SPSSI/ATL2 Benoit Cudelou - octobre 2017



	KM_C458-20201030151000
	55a152b6624ff33341b9ea3a91bfe806218a4a8142010af375b430a92e0020a5.pdf

